
� � �

� � �

Jedine�nÆ technologie sklízecí �eza�ky od KRONE
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100 Jahre Innovation

Na po�Ætku stojí rozhovor. Spolupracovní-
ci KRONE jsou v œzkØm kontaktu se
zÆkazníky a obchodními partnery.
Spole�n� analyzují trhy, trendy a po�a-
davky na stroje.

NovØ stroje vznikají s pomocí nejmo-
dern�j�í po�íta�ovØ techniky. Díky
inova�nímu konstruk�nímu programu je
mo�nØ simulovat pou�ití stroje dokonce i
na monitoru. Proto je mo�nØ stroje
nep�etr�it� optimalizovat ji� b�hem
konstruk�ní fÆze.

Nyní odbíjí hodina test� prototyp�.
Zku�ení odborníci testují v�echny stroje v
œzkØ spoluprÆci s konstruktØry od
KRONE, d�íve ne� bude dokon�ena první
ov��ovací �ada stroj�.

KRONE — ji” 100 let �sp��nØ

Ji� jedno století je v zem�d�lskØ technice jmØno KRONE

stÆlý pojem. KRONE za�ínalo jako malÆ kovÆrna a vyvinula 

se na vedoucího specialistu v zem�d�lských strojích. 

SprÆvnÆ sm�s inovací, p�iblí�ení zÆkazník�m a kompetence

vytvÆ�í dlouhý a trvalý œsp�ch podniku. Po�etnØ inova�ní

znaky jedine�nØho postavení sv�d�í o silnØ, kvalitní a na

zÆkazníky orientovanØ filozofii podniku.

Kompetentní

Inova�ní

BlízkØ zÆkazník�m
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�ÆdnÆ po�íta�ovÆ simulace nem��e
nahradit nasazení v praxi. Proto KRONE
svØ stroje testuje po celØm sv�t� a za
v�ech podmínek a� do krve. Jen tak je
zaji�t�no, �e �etnØ protokoly o testech se
týkají takØ celØ kompletní �ady stroj�.

Poslední kontrolu kvality provÆdí zÆkazník!
Ale p�edtím ji kontroluje takØ KRONE,
kdekoliv je to mo�nØ. Ve v�ech fÆzích výro-
by se kvalita dokumentuje. Ale to nesta�í:
KRONE dokonce nechÆvÆ svØ výrobky
testovat nezÆvislými zku�ebními œstavy,
kterØ si vezmou pod lupu libovolnØ stroje z
b��nØ výroby.

Spokojení zÆkazníci po celØm sv�t�
potvrzují, �e se tyto nÆklady vyplatí.
Nep�etr�itý dialog se vyplatí prÆv� tak,
jako stÆlÆ kontrola kvality. Ne nadarmo je
jmØno KRONE celosv�tovým p�íkladem
pro zem�d�lskou techniku � Made in
Spelle.

V�as poznat trendy, vØst dialog se zÆkazníky a v�dy
udÆvat sm�r na trhu, tím se vyzna�uje KRONE. Nap�í-
klad sklízecí �eza�ka: KRONE analyzovala trh a potom
se b�hem krÆtkØ doby rozhodla p�ivØst na trh zcela
nový koncept. Nyní stroj BiG X dokÆzal i p�i t��kØm
nasazení v praxi, �e KRONE poznalo nejen sprÆvnou
dobu a trend, ale dokÆzalo takØ, �e sprÆvnØ inovace
stÆle je�t� vychÆzejí ze st�edn� velkých firem. Nesmíme
zapomínat ani na �etnØ inovace technických detail�,
jako jsou první ne�ízený sb�ra� pro sklízecí stroje, �est
vklÆdacích vÆlc� s hydraulickým pohonem, �p�ímý� tok
�ezanky. Vyvíjejí se inova�ní �e�ení, kterÆ mají v�dy na
z�eteli co nejv�t�í prosp�ch zÆkazník�, proto�e u
KRONE se nakonec po�ítÆ jen jedno: dobrÆ sklize�,
v�echno dobrØ!

Zalo�il podnik, který je nyní s celkovým
obratem tØm�� 900 milion� Euro a t�emi
obory �innosti jedním z vedoucích rodin-
ných podnik� v zem�d�lskØ technice
st�ední velikosti: Bernhard Krone (1872-
1935) d�de�ek dne�ních majitel� firmy.



Sklízecí �eza�ka - 
program BiG X

BiG X 500
Max. jmenovitý výkon 375 kW/510 PS
Výkon motoru dle ECE R24: 357 kW/486 PS
R6 motor; 12,8 l zdvihový objem
V-no�ový buben s  20 no�i; 11.000 �ez�/minutu

BiG X 650
Max. jmenovitý výkon: 478 kW/650 PS
Výkon motoru dle ECE R24: 459 kW/624 PS
V8-motor; 16 l zdvihový objem
V-no�ový buben s  28 no�i; 15.400 �ez�/minutu

BiG X  V12
Max. jmenovitý výkon: 574 kW/780 PS
Výkon motoru dle ECE R24: 548 kW/745 PS
V12-motor; 23,5 l zdvihový objem
V- no�ový buben s 28 no�i; 15.400 �ez�/minutu

Big X 800
Max. jmenovitý výkon: 607 kW/826 PS
Výkon motoru dle ECE R24: 583 kW/793 PS
Dva motory 2 x R6; 7,2 a12,8 l zdvihový objem
V- no�ový buben s 28 no�i; 15.400 �ez�/minutu

Big X 1000
Max. jmenovitý výkon: 750 kW/1.020 PS
Výkon motoru dle ECE R24: 726 kW/987 PS
Dva motory 2 x R6; 2 x 12,8 l zdvihový objem
V- no�ový buben s 28 no�i; 16.800 �ez�/minutu

KRONE vyu”ívÆ výkonovØ �ady 510 a” 1020 PS.
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Historie vývoje �eza�ky

Sb�ra� EasyFlow
První ne�ízený sb�ra� na sv�t� pro sklízecí stroje

P�ímØ se�ení X Disc
PoznÆ trend

Kuku�i�ný adaptØr EasyCollect
Snadn�ji to nejde

Senzor AutoScan
V”dy sprÆvnÆ dØlka

Výkon
Praxe to denn� p�inÆ�í

Tok materiÆlu
�ÆdnØ okliky

VklÆdací vÆlce
VysokØ p�edlisovÆní pro nejvy��í kvalitu �ezanky

�ezací buben
T�i pro v�echny ��ely

Drti� zrna Corn-Conditioner
Rozlouskne ka”dØ zrno

Kvalita �ezanky
Plynule od 2,5 do 31 mm

Koncepce pohonu
KRONE stanovuje m��ítka od 510 do 1020 PS

Výkon
Proto BiG X 1000

Spot�eba pohonných hmot
�ím �ir�í zÆb�r, tím men�í spot�eba

Pracovi�t�
Pohodlí obsluhy zaji��uje nejvy��í produktivitu

Servis
Více �ezat, mØn� �ekat

To �íkají na�i zÆkazníci

TechnickÆ data
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OhlØdnutí: ji� v roce 1962 vyrobil KRONE
na zÆklad� cepovØ seka�ky první sklízecí
�eza�ku. V letech 1973 a� 1975 byly ve
Spelle vyrobeny �eza�ky na slÆmu a
kuku�i�nou slÆmu s pracovními zÆb�ry od
1,50 m do 3,00 m. TakØ zde se pou�il
systØm cepovØho h�ídele.

V roce 1977 byla na trh uvedena
jedno�ÆdkovÆ �eza�ka na kuku�ici s
diskovým kolem nesenÆ v t�íbodovØm
zÆv�su, s typovým ozna�ením Mais
Chopper. V celØm sv�t� bylo prodÆno
p�es 5000 kus� tohoto typu.

Mnoho lidí nev��ilo svým o�ím, kdy� se v
roce 2000 objevily na polích první proto-
typy stroje BiG X. Ale ji� se samochodným
�acím strojem s kondicionØrem BiG M
KRONE trvale zap�sobila na mnoho
zem�d�lc� a podnikatel� � a stejn� tak na
konkurenci.

Historie vývoje �eza�ky KRONE

�eza�ky vyrÆbí KRONE ji� od roku 1962. Tehdy, na zÆklad�

skromných výkon� traktor�, KRONE za�ala s ta�enými

nebo nesenými �eza�kami. Industrializace zem�d�lství �la

kup�edu velkými kroky a zem�d�lskØ podniky se za�aly

je�t� více a více specializovat. KRONE p�ijímala mnoho

trend� a p�inÆ�ela novØ stroje dlouho p�ed tím, ne� je

po�adovala v�t�ina zem�d�lc�. S �eza�kou na kuku�ici

MC16 B, s pracovní �í�kou 1,5 m nezÆvislou na �Ædcích,

ud�lala KRONE ji� na za�Ætku osmdesÆtých let krok

sm�rem vy��ího výkonu a produktivity.
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Spokojení zÆkazníci z celØho sv�ta podÆ-
vají zprÆvu o vysokØm výkonu a perfektní
kvalit� �ezanky.

Teprve krÆtký �as na trhu a ji� n�kolikrÆt vyznamenÆni za na�e inovace: stroj BiG X od
KRONE.

Skute�nØ inovace pochÆzejí ze st�edn� velkých podnik�
�Vývoj stroje BiG X byl d�sledným pokra�ovÆním na�í strategie prosadit se jako specialista na
zem�d�lskou techniku. KRONE byla znÆmÆ ji� desetiletí jako výrobce �acích stroj�, �echra��
pokos�, obrace��, shrnova��, naklÆdacích voz� a lis�. Vývoj stroje BiG X byl proto logickým rozhod-
nutím, proto�e samochodnÆ �eza�ka nÆm dosud chyb�la jako poslední �lÆnek v �ad� zem�d�lských

stroj�. Nyní je vid�t, �e se dÆ za rok prodat na celØm sv�t� jen asi 2000 �eza�ek. S podílem na celosv�tovØm trhu cca 10
procent za p�t výrobních let a p�es 200 stroj� za rok jsme dosÆhli cíle, který nÆm p�inÆ�í pot�ebnØ stup�ovØ efekty:
m��eme konkurovat ostatním a takØ vyd�lat peníze na pracovi�ti v N�mecku. Pro velkØ nadnÆrodní koncerny je to
obchod, který je nelÆkÆ díky malØmu po�tu kus� rozd�lenØmu na mnoho individuÆlních trh�. To je na�e �ance jako ino-
va�ního, na zÆkazníka orientovanØho st�edn� velkØho podniku�. Dr.-Ing. E.h. Bernard Krone, majitel a p�edseda
sprÆvní rady spole�nosti Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG.

Na�i konstruktØ�i stojí prakticky vedle na�ich zÆkazník�
�P�i p�edstavení samochodnØho �acího stroje s kondicionØrem BiG M jsme v roce 1996 m�li nejen
velký œsp�ch, ale takØ jsme získali mnoho cenných zku�eností se samochodnou technikou. Na�i
konstruktØ�i mají v�dy p�ímØ spojení k na�im zÆkazník�m a p�esn� znají jejich pot�eby. Proto m�li tak
velkou cti�Ædost vyvinout novou samochodnou �eza�ku. V�rni mottu: �lep�í je dobrý protivník� mÆme
v mnoha detailech jinak konstruovaný stroj BiG X, ne� byla do tØ doby znÆmÆ technika. �e se nÆm
to za pouhých 2,5 roku poda�ilo, platí jako d�kaz na�í motivace, rÆznosti a rozhodnosti.� Dr.-Ing.
Josef Horstmann, jednatel spole�nosti  Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH, odpov�dný za
konstrukci a vývoj.
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Nej�ist�í sb�r! �iroký sb�ra� se 6 �adami
prst� (vzdÆlenost prst� 55 mm) nezaru�u-
je jen vysokou kapacitu, ale takØ nej�ist�í
sb�r. Tak takØ p�i vy��í pracovní rychlosti
nez�stÆvÆ píce le�et!

P�izp�sobivý: za v�ech okolností v�dy
optimÆln� sleduje profil terØnu díky
výkyvnØmu rÆmu. Za zvlÆ�tních podmínek
je mo�nØ hydraulicky aretovat výkyvný rÆm
z kabiny. P�i p�ejí�d�ní na jinØ místo je
mo�nØ hydraulicky zvednout bo�ní op�rnÆ
kola.

P�idr�ovací vÆlec ve standardu: v�dy je
zaji�t�n plynulý tok materiÆlu a i p�i
rychlej�í jízd� brÆní hromad�ní sbíranØ
hmoty. P�i obrÆcenØm chodu p�í�nØho
dopravního �neku se p�idr�ovací vÆlec
automaticky zvedne.

První ne�ízený sb�ra� na
sv�t� pro sklízecí stroje

Del�í ”ivotnost — men�í
opot�ebení

O 30% vy��í otÆ�ky pro vy��í
výkon

OptimÆlní p�izp�sobení p�d�
díky výkyvnØmu rÆmu a p�í-
davným kole�k�m

S novým sb�ra�em EasyFlow Pick-Up nabízí KRONE jako

první celosv�tový výrobce ne�ízený sb�ra� pro sklízecí 

stroje, který kompletn� vychÆzí z �ízení bez vodící drÆhy.

Dr�Æky prst� jsou zav��eny p�ímo na kotou�ích rotoru

nalevo a napravo sb�ra�e. OdpadÆ proto 

a� dosud obvyklØ, velmi nÆkladnØ

a krajn� opot�ebitelnØ �ízení 

vodící drÆhou. Díky zvý�eným 

otÆ�kÆm a perfektnímu podÆvÆní 

stoupÆ takØ výkon.

Sb�ra� EasyFlow
První ne�ízený sb�ra� na sv�t� pro sklízecí stroje
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Tajemstvím jsou sb�ra�e: zvlÆ�tní, zvln�nÆ konstrukce d�lÆ nÆkladnØ �ízení s vodící
drÆhou zbyte�ným. Po�et otÆ�ek se proto m��e zvý�it asi o 30% a takØ výkon p�im��en�
stoupÆ. Krom� toho se zlep�í podÆvÆní píce a optimalizuje se dÆvkovÆní píce na vklÆdací
vÆlce.

Nový profil: malÆ sou�Æst s velkým
œ�inkem. Nejprve umo�nil tvar patento-
vanØho sb�ra�e vynechat vodící drÆhy.
LidØ z praxe a konstruktØ�i od KRONE
spole�n� vyvinuli a otestovali jeho tvar.

PoprvØ a výlu�n� jen u KRONE: ne�ízený sb�ra�
EasyFlow. OdpadÆ nÆkladnÆ mechanika se zak�ivením
drÆhy �ízení. Bezpe�ný a výkonný p�i sb�ru. P�esv�d�ily
takØ podrobnosti œpravy sb�ra�e: mÆte k dispozici �est
�ad prst�, kterØ podpírÆ dr�Æk prst�.

Dal�í technickØ detaily: hydraulický pohon s plynulou re-
gulací otÆ�ek pro rychlej�í nebo pomalej�í chod,
hydraulicky zvedanÆ op�rnÆ kola pro kopírovÆní,
hydraulicky výklopný p�idr�ovací vÆlec a takØ odd�lenØ
zaji�t�ní sb�ra�e a p�í�nØho dopravního �neku.
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Kvalita sekÆní s EasyCut: na zÆklad�
tisíckrÆt osv�d�enØ kotou�ovØ seka�ky
EasyCut od KRONE, byl vyvinut diskový
�ací adaptØr pro p�ímØ sek�ení píce XDisc.
Uzav�ený a sva�ený nosník �ací li�ty
zaji��uje nejvy��í stabilitu.

P�edimenzovaný pr�b��ný �nek  zaru�uje
p�ivÆd�ní materiÆlu beze ztrÆt na nÆsledu-
jící vklÆdací vÆlec. P�i pr�m�ru 0,90 m
pracuje XDisc i s dlouhým materiÆlem bez
hromad�ní.

XDisc je velkoryse opat�en velkým, snadno
otvíratelným krytem. Tak se bezpe�n�
zabrÆní ztrÆtÆm zrn. V�echno se sklidí.

Diskový ”ací adaptØr pro p�ímØ se�ení píce XDisc
PoznÆ trend

SilÆ� z r�zných celých rostlin mÆ v zem�d�lství stÆle v�t�í

význam. Pro n�koho jako krmivo pro zví�ata, pro jinØho

jako zÆkladní surovina oboru bioenergie. Pro vysoce pro-

duktivní, p�ímou sklize� byl vyvinut diskový �ací adaptØr

pro p�ímØ se�ení píce XDisc s pracovní �í�kou 6,20 m.

Vysoký výkon, sklize� beze 

ztrÆt a vynikající kvalita �ezu, 

tím se vyzna�uje vývoj 

u KRONE.

Pracovní �í�ka 6,20 m

P�ímÆ sklize	 silÆ”e z celých
rostlin, biomasy, zelenØho
krmiva z r�zných rostlin

Uzav�ený, tisíckrÆt
osv�d�ený nosník  ”acího
adaptØru s vy��í stabilitou

Velký pr�m�r �neku pro
neru�enou prÆci a vysoký
výkon
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LogickÆ koncepce pohonu: p�ímý nezÆvis-
lý pohon vede sílu p�ímo z hydrostatickØho
pohonu �eza�ky k �ací li�t� a pr�b��nØmu
�neku. Bezpe�nost pou�ití na prvním
míst�: nosník �ací li�ty je opat�en vol-
nob�hem, �nek je ji�t�n hv�zdicovitou
rohatkou.

P�epravní podvozek mÆ dlouhý rozchod
kol. To umo��uje jednoduchØ a rychlØ
p�ipojení a odpojení �acího adaptØru
XDisc p�i p�eprav�.

Rychlej�í p�eprava: speciÆln� vyvinutý
p�epravní podvozek zaji��uje bezpe�nou
p�epravu i p�i rychlosti 40 km/h.

XDisc je vybaven tisíckrÆt osv�d�e-
nou diskovou �ací li�tou EasyCut.
MateriÆl je kvalitn�ji pose�en a
odvÆd�n pr�b��ným �nekem o
pr�m�ru 0,90 m. 
I neskladný, dlouhý materiÆl bez-
pe�n� postupuje velkým �nekem
k podÆvacím vÆlc�m �eza�ky.
Po�et otÆ�ek �eza�ky se m��e
plynule m�nit z kabiny díky hydraulic-
kØmu pohonu.



12

Pracuje nezÆvisle na �Ædcích! 
S EasyCollect m��ete samoz�ejm� jezdit
takØ nap�í� �Ædky. Podle modelu jsou
pracovní zÆb�ry od 6 m a� do 10,50 m!

Jedním hmatem: speciÆln� tvarovaný
unÆ�ecí sb�ra�e bezpe�n� uchopí kuku�i-
ci a zaru�uje tak spolehlivou dopravu v
podØlnØm sm�ru do �ezacího agregÆtu.
Stonky jsou pose�eny samoost�ícími
stup�ovitými no�i n��kovým zp�sobem.

To je jen u KRONE: na �Ædcích nezÆvislý
kuku�i�ný adaptØr s pracovním zÆb�rem
10,50 m, který se dÆ hydraulicky sklopit.
Tak je zaru�eno nejen rychlej�í p�ejí�d�ní
na jinØ místo, ale takØ p�eprava po silnici
rychlostí 40 km/h.

Kuku�i�ný adaptØr EasyCollect
Snadn�ji to nejde

NovÆ technika od nejlep�ích! S novým na �Ædcích nezÆvis-
lým kuku�i�ným adaptØrem EasyCollect s pracovním
zÆb�rem od 6,0 m do 10,50 m (8, 10, 12 nebo 14 �ad),
p�edstavuje KRONE zcela nový systØm se�ení a dopravy.
ModulÆrní konstrukce a nový princip nekone�n� obíhajícího
sb�ra�e viditeln� sni�ují po�et díl� a pohon�. Z toho jasn�
vyplývají výhody denního pou�ití - ni��í nÆklady na œdr�bu
a ni��í hmotnost. Proto 10-�Ædkový KRONE EasyCollect
vÆ�í z�eteln� mØn�, ne� konven�ní osmi�Ædkový kuku�i�ný
adaptØr. Hmotnost, se kterou se nemusí pohybovat, a kterÆ
se nemusí tahat, �et�í pohonnØ hmoty a umo��uje lep�í
rozlo�ení hmotnosti a tím takØ ni��í tlak na podlo�ku.

Pracuje nezÆvisle na �Ædcích
v pracovních zÆb�rech od 6,0
m do 10,5 m

Jedine�ný princip sb�ra�e

Lep�í kvalita �ezanky díky
dlouhØmu p�ívodu rostlin

NízkÆ hmotnost

Ni”�í pot�eba výkonu
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Velmi výkonný! A� 6 ha kuku�ice za hodinu a více není s EasyCollect �Ædný problØm.
Kuku�ice se v�dy ve sb�ra�i srovnÆ a bez otÆ�ení a p�ímo je p�ivedena k �ezacím
orgÆn�m. Co� vede k lep�ímu toku materiÆlu p�i men�ích ztrÆtÆch palic, skv�lØ kvalit�
�ezanky a men�ímu po�tu dlouhých �Æstí. Vedle výkonnosti udiví takØ p�ehlednou
konstrukcí stroje. �idi� mÆ výborný výhled na celý kuku�i�ný adaptØr.

Jedine�nØ! SpecialistØ v�dí: kuku�i�ný
adaptØr se testuje tím, �e se sbírÆ jen
jedna �ada kuku�ice ze strany. Pro princip
sb�ra�e od KRONE to není �Ædný prob-
lØm. Zde jsou výhody uspo�ÆdanØho
materiÆlu teprve jasn� z�etelnØ. 

GeniÆln� jednoduchý! Kuku�i�ný adaptØr EasyCollect od KRONE je znÆm díky
modulÆrní, jednoduchØ konstrukci. Výsledek tohoto principu konstrukce:
z�eteln� ni��í hmotnost a ni��í nÆklady na œdr�bu.

Je takØ dobrØ poznat pracovní princip sb�ra�e. Dva
nekone�n� obíhající sb�ra�e dopravují uspo�Ædaný mate-
riÆl na st�ed. Stonky v podØlnØm sm�ru uchopí vklÆdací
vÆlec a p�ivede je k �ezacímu bubnu. DØlka �ezanky bude
p�esn� dodr�ena. P�íli� dlouhØ �Æsti se nevyskytují!
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vlhkÆ suchÆ
Stupe	 zralosti

D
Øl

ka
 �

ez
an

ky

Senzor AutoScan je opticko elektronickÆ
fotobu�ka, kterÆ je integrovÆna v
kuku�i�nØm adaptØru EasyCollect.
SklizenÆ kuku�ice je vedena p�es senzor
AutoScan a ten na zÆklad� barvy rostliny
automaticky rozeznÆ její stupe� zralosti.

Podle stupn� zralosti kuku�ice m�ní senzor
AutoScan dØlku �ezanky. Pro udr�ení
sprÆvnØ struktury krmiva se zelenÆ
kuku�ice sekÆ na del�í �Æsti. Hn�dÆ, su��í
kuku�ice se musí sekat na krat�í �Æsti, aby
se dosÆhlo sprÆvnØho zhutn�ní vrstev v
silu.

Nyní je mo�nÆ plynulÆ regulace dØlky
�ezanky díky jedine�nØmu hydraulickØmu
vklÆdacímu systØmu sklízecí �eza�ky
BiG X od KRONE. Rychlost �esti
vklÆdacích vÆlc� se b�hem postupu
materiÆlu plynule m�ní tak, �e je v�dy
zaji�t�na optimÆlní dØlka �ezanky.

Senzor AutoScan
V”dy sprÆvnÆ dØlka

Stav a m�nící se stupe� zralosti kuku�ice.

Kdo to neznÆ? TakØ pro vylep�ení heterogenních stav�

kvality silÆ�e nyní KRONE vyvinula senzor AutoScan, 

který je k dispozici na p�Æní.

OptimÆlní dØlka �ezanky a
kvalita �ezanky v ka”dØm
stavu

AutomatickØ rozpoznÆní
stupn� zralosti kuku�ice

DØlka �ezanky se p�izp�sobí
stupni zralosti kuku�ice

Zlep�ení kvality krmiva a
silÆ”e

Lep�í zhutn�ní vrstev v silu
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�idi� p�ed za�Ætkem prÆce zvolí minimÆlní
a maximÆlní dØlku �ezanky. V tomto
rozmezí m�ní AutoScan dØlku �ezanky v
zÆvislosti na stupni zralosti kuku�ice. Nas-
tavenÆ dØlka �ezanky se objeví na displeji.

P�i automatickØm nastavení dØlky �ezanky
je v ka�dØm stavu dosa�ena perfektní
kvalita �ezanky. Jen stÆlÆ dobrÆ kvalita
�ezanky zaru�uje takØ vysokou kvalitu
kuku�i�nØ silÆ�e a zvlÆ�t� zaji��uje vyso-
kou hodnotu krmiva.

Hov�zí dobytek lØpe strÆví kvalitní vysoce
hodnotnØ krmivo s vysokou nutri�ní hod-
notou, kterØ takØ vede k vy��í dojivosti
pop�. k lep�ím denním p�ír�stk�m.
Výsledek: spokojenØ krÆvy a usm�vaví
zem�d�lci �

Podmínky sklizn� se m�ní na ka�dØm poli. Senzor KRONE AutoScan automaticky rozpoznÆ stupe� zralosti kuku�ice a nastaví odpoví-
dající dØlku �ezanky, aby se v�dy zajistilo optimÆlní slo�ení krmiva. Tak je zaru�eno perfektní zhutn�ní bez nÆslednØho kva�ení.

Denní praxe b�hem sklizn� kuku�ice

Stav zralosti �Ædoucí dØlka
(extrØmní stavy) �ezanky Cíl

(plynulý p�echod) 

ZelenÆ 12-20 mm Ú�inek na slo�ení 
krmiva

Vy��í podíl
vlhkosti �ÆdnÆ ka�ovitost

krmiva

Hn�do-�lutÆ 5-9 mm DobrØ zhutn�ní
vrstev v silu

ZralÆ
Nepatrný podíl

Ni��í podíl p�íli� dlouhých �Æstí 
vlhkosti

> 35% TM
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�Malý proti velkØmu kuku�i�nØmu sklíze�i�
PorovnÆní hodnot u BiG X se skliz	ovými adaptØry 

na kuku�ici EasyCollect 6000 a 1053

�Standardní buben proti Biogas bubnu�
PorovnÆní hodnot BiG X 650 se standardním a Biogas bubnem

DØlka �ezanky 12 mm

EC 6000* EC1053*

t/h 245,77 259,98
l/t 0,67 0,55
l/ha 34,80 27,73

*EC 6000 = 6 m pracovní zÆb�r
EC 1053 = 10,50 m pracovní zÆb�r 

Pr�chodnost v  t/h
300

250

200

150

0

DØlka �ezanky 5 mm

Standard* Biogas*

t/h 173,15 215,84
l/t 0,67 0,56
l/ha 33,73 29,22

* Standard = 28 no”�
Biogas = 40 no”�

Pr�chodnost v  t/h

EC 6000
EC 1053

+ 5,7 %

300

250

200

150

0

28 no”�

+ 24,6 %

40 no”�

Ji�ní N�mecko v zÆ�í 2006: b�hem tiskových dn� s redaktory p�edních zem�d�lských �asopis� byly potvrzeny výsledky nezÆvislØho testu
DLG : KRONE BiG X dosÆhla nejv�t�í výkon! VelkØ vklÆdací a �ezací œstrojí ve spojení s výkonnými  skliz�ovými adaptØry dasÆhly v�t�í
pr�chodnost bez vy��í pot�eby výkonu a s ni��í spot�ebou nafty. P�i krÆtkØ �ezance dosÆhla �eza�ka KRONE s biogasbubnem se 40 no�i
proti 28 ve standardu vy��í pr�chodnost tØm�� o 25% (p�i zachovÆní stejných parametr� testu).

Vy��í výkon motoru 
= vy��í výkon

�ir�í zÆb�ry p�i sklizni 
= vy��í plo�ný výkon

Vy��í výkon p�i 
srovnatelnØ kvalit�
�ezanky

V”dy vysokÆ kvalita
�ezanky

Výkon
Praxe to denn� p�inÆ�í

Mnozí mohou tvrdit cokoliv. KRONE ne�e�ní, ale v�dy

porovnÆvÆ svoje výkony v praxi. A nezÆvislØ testy DLG zde

doklÆdají jasný potenciÆl stroje BiG X. A to ve výkonu i v

plo�nØm výkonu! Mo�nÆ je to takØ d�vod, pro� se dosud

neuskute�nilo oficiÆlní srovnÆní test� se strojem BiG X �

Kdo pracuje co nejhospodÆrn�ji a p�itom chce dosÆhnout

nejvy��í výnosy krmiva, pro toho dnes není jinØ cesty ne�

se strojem BiG X.

*DLG test 5432 F najdete na internetu 
www.dlg.org/de/landwirtschaft/testzentrum/pruefberichte 
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Praxe dokazuje: �ím v�t�í pracovní �í�ka,
tím je logicky vy��í hektarový výkon, ale
tím ni��í je takØ spot�eba pohonných hmot
stroje BiG X. Stroje neœm�rn� zvy�ují sv�j
výkon, p�esto�e jezdí pomaleji, i tak je k
dispozici vy��í výkon �ezacího agregÆtu.

NovØ okolnosti: zvlÆ�t� v USA a Rusku je kuku�ice o vý�ce p�es 5 m spí�e pravidlem, ne�
výjimkou. Zde dochÆzí v platnost filozofie KRONE o v�t�ích pracovních zÆb�rech a
vy��ím výkonu motoru.

P�i sklizni jde o ka”dou minutu
�eza�ka je jedním z nejd�le�it�j�ích
�lÆnk� skliz�ovØho �et�zu, je to znak
výkonu a kvality. P�i sklizni jsou �ezací
agregÆt, mo�nosti nastavení a
p�irozen� celý pohon ve v�ech
oblastech nejp�esv�d�iv�j�í a
nejœsp��n�j�í koncepcí. TakØ zde se
vyplÆcí filozofie KRONE o velkých
pracovních zÆb�rech, proto�e �iroký
kuku�i�ný adaptØr usnad�uje �ezÆní
i na malých plochÆch. Traktor s
velkoobjemovým vozem  jezdí od
za�Ætku vedle �eza�ky. Odpadají
zdlouhavØ jízdy p�i obracení a �et�í se
�as a pohonnØ hmoty.
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Nejv�t�í �ezací buben na
sv�t� pro vy��í výkon

Na p�Æní buben Biogas

�est vklÆdacích vÆlc� pro
rovnom�rný tok materiÆlu

�P�ímý tok materiÆlu� pro
lep�í kvalitu �ezanky a ni”�í
pot�ebu výkonu

Tok materiÆlu
�ÆdnØ okliky

Kdy� je po�adovÆn nejvy��í výkon p�i nejlep�í kvalit�

�ezanky, musí technika ladit. Se strojem BiG X nabízí

KRONE p�esnou sklízecí �eza�ku, kterÆ p�esv�d�í díky

mimo�ÆdnØ kvalit� �ezu a nejvy��ímu výkonu. ZÆkladem

pro to je mnoho inova�ních detail�, jako nap�. 800 mm

�iroký vklÆdací kanÆl se �esti hydraulicky pohÆn�nými vklÆ-

dacími vÆlci. Tak jsou se strojem BiG X bez problØm�

mo�nØ plo�nØ výkony a� 15 ha/h v zelenØ píci

a od 6 ha/h v kuku�ici.

�estkrÆt dob�e! �est hydraulicky
pohÆn�ných vklÆdacích vÆlc� s inte-
grovaným detektorem kov� zaru�uje
plynulou regulaci dØlky �ezanky od 4
do 22 mm: vzdÆlenost 820 mm od
p�edního vÆlce k protiost�í nezna-
menÆ jen lep�í vklÆdÆní materiÆlu,
ale takØ v�t�í bezpe�nost p�ed cizími
t�lesy.
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Urychlova� toku materiÆlu:
uspo�ÆdÆní lopatek do t�í
�ad ve tvaru V zaji��uje
nejvy��í výkon metÆní. Tok
materiÆlu se soust�edí na
st�ed. Silný, spojený proud
zaru�uje naklÆdÆní beze
ztrÆt i p�i silnØm bo�ním
v�tru.

Detektor kov� je integrovÆn v p�edním dolním vÆlci.
VzdÆlenost detektoru od �ezacího bubnu je 820 mm a
p�inÆ�í p�i maximÆlní dØlce �ezanky naprostou
bezpe�nost. Díky ventilu rychlØho vypnutí se vklÆdací
vÆlce zastaví d�íve, ne� m��e dojít k po�kození zmagne-
tizovatelným kovem.

VÆlce drti�e zrna
mají pr�m�r 250
mm. VelkØ t�ecí
plochy i p�i
velkých dØlkÆch
�ezanky zaji��ují
nejlep�í œpravu
materiÆlu. 
Ka�dØ zrno se
rozmÆ�kne.
Zlep�í se stravitel-
nost krmiva.

Jedine�nÆ technika, kterÆ
nadchne: �ezací buben
�iroký 800 mm o pr�m�ru
660 mm a s 2 krÆt 14 no�i.
Pro p�esný a sílu �et�ící �ez
jsou no�e uspo�ÆdÆny tak,
�e v�dy jeden n�� je v
zÆb�ru s protiost�ím. No�e
nemohou vyb�hnout, a
proto jsou postaveny co
nejblí�e k protiost�í. To zna-
menÆ men�í po�et dlouhých
�Æstí p�i lep�í kvalit� �ezanky
a ni��í spot�eb� síly.
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820 mm

Vysoce dimenzovanØ vklÆdací vÆlce:
oboustrann� pou�itelnØ li�ty, bu	 plochØ
nebo s ozubením, zaru�ují agresivní
podÆvÆní p�i optimÆlním toku krmiva. Li�ty
je mo�nØ rychle a jednodu�e vym�nit.

Je�t� v�t�í bezpe�nost! Detektor kov� je umíst�n v p�edním dolním vÆlci. �est magnet�
se starÆ o precizní vyhledÆvÆní kovu, který lze magnetizovat i na vn�j�ích okrajích
dopravního kanÆlu. VzdÆlenost detektoru kov� od �ezacího bubnu �iní 820 mm.
To zaji��uje v�t�í bezpe�nost i p�i maximÆlní dØlce �ezanky. �Ædný kovový kus se díky tØto
vzdÆlenosti nedostane k �ezacímu bubnu!

VklÆdací vÆlce
VysokØ p�edlisovÆní pro nejvy��í kvalitu �ezanky

U p�esnØ sklízecí �eza�ky rozhodují o kvalit� �ezanky ji�

vstupní orgÆny. VklÆdací vÆlec mÆ p�itom nejv�t�í význam.


ím lep�í je vklÆdÆní, tím lep�í je kvalita �ezu. KRONE jde

novou cestou: �est vklÆdacích vÆlc� s velkými pr�m�ry �

místo obvyklých �ty� � vklÆdanou hmotu lØpe stla�í.

MateriÆl se v �ezacím bubnu na�e�e snadn�ji a p�esn�ji.

Díky plynulØmu hydraulickØmu pohonu je mo�nØ nastavit

dØlku �ezanky z kabiny �idi�e. Stejným zp�sobem lze

obrÆtit i chod vÆlc�.

�est vklÆdacích vÆlc� pro
lep�í slisovÆní a lep�í kvalitu
�ezanky

VklÆdací vÆlce pohÆn�nØ
hydraulicky

PlynulØ nastavení dØlky
�ezanky pomocí zm�ny
po�tu otÆ�ek vklÆdacích
vÆlc� p�ímo z kabiny �idi�e
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Šest válc� se slisováním p�es 4,6 tun se

stará o lep•í kvalitu �ezanky a niž•í spot�e-

bu pohonných hmot. Horní válce jsou

spolu spojeny kulisou.

Pohony p�es p�evodovky a h�ídele: válce

jsou pohán�ny kloubovým h�ídelem p�ímo

od hydromotoru �eza�ky. �et�zy nebo

�emeny s nadm�rným opot�ebením tu

nejsou.

Nastavení délky �ezanky p�ímo z kabiny

�idi�e: pro heterogenní stav je možné

p�ímo b�hem jízdy nastavit pomocí

malého joysticku dv� voln� programo-

vatelné délky �ezanky. V•e pod zna�kou

ŒOptimalizace kvality �ezankyŽ. 

Šest vkládacích válc� nabízí vedle lep•ího slisování p�edev•ím v�t•í bezpe�nost p�i v�t•í délce �ezanky. Díky velké vzdálenosti  mezi

detektorem kov� integrovaným v prvním dolním válci a �ezacím bubnem trvá vždy po rozpoznání zmagneti zovaného cizího t�lesa pouze

krátkou dobu a dráhu než se v•echny agregáty automaticky vypnou. Vyhnete se drahým opravám. Velká vzdálenost zaji•�uje také ti• •í

chod p�i men•ím množství materiálu, nap�. u trávy, a vede také k niž•ímu zatížení agregátu. Díky velkým pr�m�r�m válc� se práv�  p�i

zp�tném chodu zabrání obávanému smy�kovému efektu.
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Máte možnost volby: dva r�zné druhy

nož� pro trávu, standardní pro kamenité

terény a také speciální pro dlouhou život-

nost. Pro kuku�ici je rovn�ž k dispozici

speciální n�ž s dlouhou životností.

Nože mají tvar V a jsou postaveny v úhlu

11°. P�i plném osazení noži je vždy

minimáln� jeden v záb�ru s protiost�ím. To

vede k v�t•í bezpe�nosti a p�esn�j•ímu

postavení protiost�í. Kvalita �ezanky se

zlep•í a vyhnete se dlouhým kousk�m.

Protiost�í pro každý ú�el použití:

ŒstandardníŽ nebo ŒspeciálníŽ pro zvlá•�

t�žké podmínky. Protiost�í je možné

nastavit s p�esností 0,01 mm.

�ezací buben
T�i pro v•echny ú�ely

Jak se dá spolu spojovat nejlep•í možná kvalita �ezanky a

nejvy••í výkon? Jasná odpov��: díky nejlep•ímu možnému

�ezacímu agregátu s velkým bubnem a mnoha noži! 

Také zde je stroj BiG X p�íkladný: �ezací buben je •iroký

800 mm, má pr�m�r 660 mm a je standardn� vybaven 

28 noži uspo�ádanými do tvaru V. Výsledek: až 16,4 %

úspory nafty na tunu sklízené hmoty p�i délce �ezanky 

jen 5 mm!

Praktické m��ení v roce 2006 s p�edními n�meckými Agromagazíny

Nejv�t•í �ezací 
buben na trhu

Pr�m�r 66 cm a •í�ka 80cm
pro vy••í výkon

Uspo�ádání nož� do tvaru V:
jeden n�ž je stále v záb�ru 
s protiost�ím!

KRONE nabízí Bio-Gas: 
na p�ání buben Biogas se 
40 noži

Úspora 16,4 % nafty p�i 5
mm délce �ezanky
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Buben s 20 noži na p�ání byl vyvinut

speciáln� pro severoamerické podmínky.

Možné délky �ezanky se pohybují od 5 - 31

mm p�i 11.000 �ezech za minutu. Tento

buben pat�í k základní výbav� stroje BiG X

500. Zde je možné nastavit délku �ezanky

od 4 … 20 mm.

Ve standardní výbav� je buben s 28 noži

pro délky �ezu od 4 … 22 mm. Použití

poloviny nož� je vhodné pro práci s trávou.

Frekvence �ez�: 15.400 1/min. Stroj BiG X

1000 má ve standardní výbav� buben se

36 noži pro je•t� vy••í výkon p�i 21.600

�ezech za minutu.

Nabízíme Bio-Gas: buben Biogas se 40

noži od KRONE pro délku �ezanky od 2,5 …

16 mm p�iná•í p�i krátkých délkách

�ezanky lep•í vydatnost plynu. Zabrání se

plavání a klesání vrstev v za�ízení na bio-

plyn. Celková hospodárnost za�ízení se

ukazuje už p�i sklizni!

Druh konstrukce �ezacího bubnu a
mnoho dal•ích detail� má velký
význam pro kvalitu �ezanky, tok
materiálu, pot�ebu výkonu a také na
spot�ebu pohonných hmot. Tak se
zajistí nap�. díky speciálnímu profilu
držáku nože optimální doprava k
upravova�i zrna pop�. k urychlova�i
toku materiálu. Každý n�ž je upevn�n
p�ti •rouby na držák nože. Pro t�i
prost�ední •rouby mají nože dlouhé
otev�ené otvory. Vým�na nože se
proto zna�n� urychlí.
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Jednodílné válce jsou lep•í než oplá•t�né!

Každý válec je vyvážen, a proto má velmi

tichý chod. Tím se zna�n� prodlouží

životnost. Díky velkému povrchu je niž•í

opot�ebení než ve srovnání s válci s

men•ími pr�m�ry.

Vzdálenost válc� je možné plynule nastavit

z kabiny pomocí dvou elektromotor�.

Vzdálenost se m�ní od 0,5 mm až do 15

mm. Na displeji máte vždy informaci o

aktuálním nastavení.

Masivní dvou�adá vále�ková ložiska o

pr�m�ru 110 mm zaru�ují nejvy••í

bezpe�nost p�i zát�ži. Ložisko je

nep�etržit� zásobováno mazivem pomocí

automatického mazání, které je ve stan-

dardní výbav�.

Ma�ka� zrna Corn-Conditioner
Rozlouskne každé zrno

Pr�m�r 250 mm: nejv�t•í
t�ecí plocha na trhu

Lep•í podávání krmiva i p�i
velkých délkách �ezanky

T�i r�zné profily válc� pro
nejr�zn�j•í podmínky
nasazení

Nejlep•í stravitelnost krmiva: to je požadavek z praxe.

Proto musí být každé zrno rozdrceno i p�i velkých délkách

�ezanky. S ma�ka�em zrna Corn Conditioner má KRONE

�e•ení. Velký pr�m�r válc� upr avova�e zaji•�uje velmi velké

t�ecí plochy. Tímto zp�sobem se i p�i velké délce 

�ezanky nebo p�i v�t•í vzdálenosti válc� naru•í 

každé zrno. Kuku�i�ná siláž 

se optimáln� zp�ístupní.

Zlep•í se využití krmiva.
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Zvlá•� pro americké podmínky: na p�ání

válec upravova�e se 123 zuby. Vhodný pro

kuku�i�nou siláž s délkou �ezanky 22 mm.

Plný výkon p�i optimálním poma�kání zrn

a extrémní délce �ezanky, jak je obvyklé v

USA.

V základní výbav� jsou válce opat�ené 144

zuby pro délku �ezanky do 22 mm. Opti-

mální pro tém�� v•echny podmínky. Díky

velkému pr�m�ru se i p�i délce �ezanky

p�es 14 mm poma�ká v•echna zrna p�i

plném výkonu.

Jako dal•í možnost na p�ání nabízí KRONE

válec se 166 zuby s pilovým profilem, který

je vhodný pro obilné siláže z celých rostlin.

Každé zrno se otvírá i p�i  mlé�né zralosti.

Válce je rovn�ž možné nastavit na rozdíl

otá�ek 40 %.

Pohon ma�ka�e zrna je provád�n
pomocí 6-dráž kového sdruženého
klínového �emenu, který je napínán
hydraulicky. Rozdíl rychlostí �iní
obvykle 20%. Za zvlá•tních podmínek
m�žete na p�ání jet také se 40%
rozdílem rychlostí. Pro nasazení pop�.
sejmutí ma�ka�e zrna je zapot�ebí jen
pár minut: jednodu•e uvolnit dva
•rouby, pomocí elektrického zvedáku
se jednotka uloží na montážní vozík,
který je v základní výbav� … hotovo.
Protože je to tak jednoduché, tak se
ma�ka� zrna p�i práci s travou nevozí
s sebou a ložiska jsou chrán�na p�ed
vysokofrekven�ními ot�esy. ™ivotnost
ma�ka�e zrna se zna�n� prodlouží.
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Kvalita za�íná p�i vstupu: kuku�i�ný adap-

tér Easy-Collect vede kuku�ici stébly

dop�edu v podélném sm�ru ke vkládacím

válc�m. Tak se p�edejde dlouhým �ástem a

je zaru�ena stejná kvalita �ezanky. Siláž se

m�že lépe stla�it, zabrání se kva•ení.

Proud metání: spojený a soust�ed�ný

plnou silou … neumož	uje žádné zm�ny

kvality �ezanky. Z proudu se odebírají

vzorky, které jsou potom t�íd�né podle

p�esného hodnocení kvality �ezanky.

Na poli nebo v sile se vzorky t�ídí

pomocí elektrického síta. Cíl: struktu-

rované krmivo s co možná nejniž•ím

podílem dlouhých �ástí del•ích než

20 mm. U za�ízení Biogas mají být oproti

tomu co nejkrat•í na�ezané �ásti, dlouhé

�ásti jsou zcela nežádoucí.

Kvalita �ezanky
Základ pro nejlep•í krmivo

D�ležité je pln�ní požadavk�. Pracovat s nejv�t•í možnou  

úsporností a dosahovat nejvy••ích výkon� p�i sklizni, cht�jí

v•ichni. Naslouchat požadavk�m zem�d�lc� a podnikatel� a

v•e apli kovat do nové techniky kvalitn� a v�as … to umí

KRONE.  To je tedy to, co d�lá filozofie KRONE: bedliv�

naslouchá, co požaduje trh, a potom tyto požadavky z

praxe rychle a flexibiln� vloží do stroj�. Tak vznikla poslední

z nových Œtak �e�ená �eza�kaŽ … BiG X od KRONE, která

udivuje nejvy••ím výkonem a kvalitou �ezanky první t�ídy.

Plynule nastavitelná 
délka �ezanky

Perfektn� podrcené zrno pro
vysokou užitnou hodnotu

KRONE: Œkvalita �ezanky 
se dá zm��itŽ

Men•í po�et dlouhých �ástí
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Typická KRONE zkou•ka sítem: podíl

dlouhých �ástí (> 20 mm) jen 0,1% p�i nas-

tavené délce �ezanky 9 mm. Dokonce i p�i

nastavené délce �ezanky 14 mm z�stává

podíl dlouhých �ástí jen 0,6% pod obvyk-

lými 1,5-2,5%. U KRONE dostanete lep•í

složení krmiva, ale bez dlouhých �ástí.

Také p�i velké délce �ezanky se musí

p�edejít kva•ení. První krok k tomu je co

nejvíce jednotná frakce �ezanky bez

dlouhých �ástí. D�ležit�j•í je ale dbát na

kvalitu �ezanky, než na teoretickou délku

�ezanky, která se v praxi obvykle m�že li•it.

Vestavením drhlíkového dna p�ípadn�

�ezacích sít m�že být sklízen také •rot z

bojínku (LKS). Vedle p�ikrmování hov�zího

dobytka slouží LKS také jako krmivo pro

vep�e.

Citát z Profi 3/2005
ŒLoni na podzim jsme využili p�íležitost: p�i pokusu na poli
jsme vzali pod lupu kvalitu �ezanky ze stroje BiG X od
KRONE. Provád�l se pokus se síty od firmy Agrartraining
Semmler. U kuku�ice v pr�m�rném stavu byl použit stroj
BiG X V8 s kuku�i�ným adaptérem EasyCollect 7500 (7,50
m, 10 �ádk�).
Postupn� byly u sklízecí �eza�ky nastaveny teoretické
délky �ezanky 7, 9 a 14 mm. Vybrané vzorky na�ezaného
materiálu byly prosety, aby se stanovil procentuální podíl
jednotlivých frakcí �ezanky. Výsledky naleznete v tabulce
ŒDlouhé �ásti se nem�níŽ. Zde se potvrdilo, že teoretické
délky �ezanky se v praxi odchylují od efektivních délek
�ezanky. Spí•e odpovídá skute�ná délka �ezanky procen-
tuálnímu podílu v nastavené oblasti délek. P�i v•ech t�ech
délkách �ezanky jsou frakce dlouhých �ástí (>20 mm) v
oblasti jen 0,5 % ve•kerých vzork�. Výsledky ukazují, že p�i
nyn�j•ím stavu techniky nemusí být velké délky �ezanky
svázané se vzr�stajícím po�tem dlouhých �ástí.Ž

DLOUHÉ �ÁSTI SE NEM�NÍ
Kvalita �ezanky v závislosti na nastavené délce �ezanky

�eza�ka Pracovní Nastavitelná Prosátá
•í�ka délka frakce �ezanky

�ezanky <7mm >7mm >10mm >20mm

Krone Big XV8 7,50m 7 mm 66,7% 23,9% 9,0% 0,5%

7,50m 9 mm 58,5% 27,8% 13,2% 0,5%

7,50m 14 mm 40,1% 30,3% 29,2% 0,5%

Zdroj: Profi 03/05
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40
km/h

40
km/h

P�ímý pohon: �ezací buben je pohán�n

p�ímo motorem pomocí spojených

klínových �emen�. Jsou vylou�eny ztráty

výkonu.

Inteligentní pohon pojezdu: plynulý do 17

km/h na poli … do 40 km/h na silnici. Pro

ob� rychlosti je k dispozici funkce tempo-

matu. Tato funkce … ale také automatický

obrácený chod atd. … se dá lehce aktivovat

joystickem.

Vytvá�í volný prostor: nová konstrukce

náprav umož	uje nové uspo�ádání v•ech

agregát� a díky tomu kone�n� také

schválení rychlosti 40 km/h. U stroje BiG X

je odpružená �ízená náprava ve standardní

výbav�, tím je zaji•t�no v�t•í pohodlí p�i

jízd�.

Stroj BiG X je první 
�eza�ka na sv�t� t�ídy 
1000-PS

Úsporná technologie
motor� od Mercedes-Benz

Plynulý, hydrostatický 
pohon v•ech kol do 40 km/h
ve standardní výbav�

P�ímý pohon �ezacího
agregátu

Koncepce pohonu
KRONE využívá motory o výkonech až do 1000 koní

Modely BiG X jsou vybaveny nejmodern�j•ím motorem

Mercedes-Benz. KRONE nabízí p�t výkonnostních t�íd. 

Ve t�íd� od 510 do 1020 PS naleznou zem�d�lci a podnikatelé

na celém sv�t� tu pravou �eza�ku pro své lány. Automobilová

koncepce pohonu pojezdu stroje BiG X nabízí velké výhody,

protože po�et otá�ek motoru se automaticky upravuje p�i

jízd� po silnici podle p�edvolené rychlosti jízdy a p�im��en�

podle zát�že pohonu pojezdu. Motor se neto�í … jak je 

obvyklé u hydrostatických pohon� … stále stejnými otá�kami.

Pokud stroj BiG X stojí, tak se po�et otá�ek sníží až do otá�ek

p�i volnob�hu. Úspornost za každé situace p�i nasazení.
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Jedine�ná technika �eza�ky BiG X má

pohon pojezdu v•ech kol. 
ty�i radiální

pístové motory zvy•ují výkon pohonu a

trakce stroje, které nejsou dosažitelné s

b�žnými pohony pojezdu. Mezi pohonem

p�edních kol z�stává více místa pro �ezací

orgány díky ustoupení od mechanických

náprav. Tok materiálu má prioritu!

Velká tažná síla: pohon v•ech kol ve

standardní výbav� a velkoobjemové pneu-

matiky ve spojení s dobrým rozložením

hmotnosti zaru�ují maximální trakci i

za t�žkých podmínek p�i sklizni. P�i

extrémních podmínkách m�že �idi�

zapnout odpojení nápravy. Použití dvojité

montáže pneumatik je možné.

Absolutn� obratný! Koncepce pohonu

pomocí motor� kol umož	uje extrémní rejd

55 stup	� a bezmála 6 m malý polom�r

otá�ení. Proto je možná jízda i v nejuž•ích

zatá�kách a není žádný problém jízda s

p�ipojeným 8-�ádkovým kuku�i�ným adap-

térem!

Motor je uložen nap�í� nad zadní nápravou. Z toho vyplývá

nejen lep•í rozložení hmotnosti, ale také optimální p�ístupnost p�i

údržbových pracích. P�enos síly nastává spojenými �emeny p�ímo

na �ezací buben, ma�ka� zrna a urychlova� toku materiálu.

Nejmodern�j•í technika motoru pro

výkon na nejvy••í úrovni. Moderní motory

Mercedes-Benz nabízí KRONE pro stroje

BiG X v p�ti variantách: s 510, 650, 780,

826 a 1020 PS … zcela podle individuálních

podmínek nasazení. 

Protože každý ví: na �ádek je u kuku�ice

pot�eba výkonu nejmén� 60 PS. Proto stroj

BiG X nabízí 1020 PS a 14-�ádkový

kuku�i�ný adaptér EasyCollect, což jsou

je•t� zna�né rezervy.
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Kalifornie: kuku�ice vysoká p�es 5 m a se

dv�ma plnými palicemi vyžaduje vy••í

výkon. Místo, abyste jako dosud pracovali

se dv�ma �eza�kami, budete nyní praco-

vat jen s jednou �eza�kou se stejnou

výkonností a niž•ími náklady.

Twin-Motor: dva motory o výkonu 490 PS

jsou spolu paraleln� spojeny soub�žn�

b�žícím p�evodem. O p�esnou synchro-

nizaci se stará soub�žn� b�žící elektroni-

ka, kterou vyvinuli inžený�i od KRONE.

Celkov� je po�et otá�ek omezen na 1.850

1/min. Stroj vždy b�ží s optimálním

kroutícím momentem p�i snížené spot�eb�

nafty o 15 %.

P�i p�eprav� a lehkých nasazeních se

m�že dvojitý motor jednodu•e vypnout

spojkou. To •et�í pohonné hmoty. Senza�-

ní: i b�hem provozu prvního motoru se

m�že druhý motor zapnout nebo vypnout.

Velké plochy vyžadují 
silné stroje

Stoupající pot�eba výkonu
v USA a východní Evrop�

Rozhodující síla inovací

Dva motory: 
nezávisle na sob� �aditelné 

Snížení náklad� díky 
men•ímu po�tu jízd 
p�i stejném výkonu

Výkon
Proto BiG X 800 a BiG X 1000

Zm�ny struktury v zem�d�lství se nezdržují ani v

N�mecku, ani jinde na sv�t�. Proto je lep•í mít vliv a

aktivn� se podílet na vývoji, než muset reagovat pod

tlakem �asu. KRONE vždy byla motorem inovací v

zem�d�lské technice, ale ne samoú�eln�, protože KRONE

má stále na o�ích své zákazníky z celého sv�ta.
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ŒSe strojem BiG X budeme dále r�st! Stroj Big X je

nejlep•í stroj, který nyní existuje!Ž Tento názor vyslovil s

naprostým p�esv�d�ením Viktor Nikolajevi� Baturin, který

se na ja�e roku 2004 ihned rozhodl pro �ty�i stroje Big X.

Baturin je viceprezident ruského zem�d�lského podniku

Inteko, který v regionu Belgorod (jihozápadní Rusko)

obhospoda�uje asi 100.000 hektar�. Velké uspo�ádání,

které musí být obd�láváno s nejv�t•í efektivitou. Proto

Inteko sází na kompletní �et�z KRONE pro sklize	 píce,

který podle názoru Baturina Œnenabízí v tak vysoké

kvalit� žádný dal•í výrobce.Ž S výkonností a p�edev•ím

také s kvalitou krmiva dvou stroj� BiG X V12 a dvou stro-

j� BiG X V8 je Baturin zcela spokojen. ŒZa tím je

inteligentní technika a p�irozen� také perfektn� p�izp�-

sobený systém, který je vhodný pro sklize	 siláže.

Vsázíme na stroje BiG M, BiG X a na �ty�rotorový

shrnova� pokos�. Tak chápeme spolehlivou a ú�innou

sklize	 pícnin a kuku�ice.Ž

V Pesco Valley v Novém Mexiku jsou usídleny po�etné

mlékárenské podniky a podniky živo�i•né výroby. Zde žije

také Colin Robson, první americký majitel stroje BiG X. V

Robsonov� podniku pracuje dvanáct spolupracovník�

hodinov�. Podnik se specializuje na sklize	 vojt�•ky,

p•enice a kuku�ice. V roce 2000 si Colin Robson koupil

sv�j první stroj KRONE, BiG M. Výkonnost tohoto stroje

ho tak nadchla, že krátce na to investoval do druhého

stroje BiG M. Do strojního parku pat�í také �ty�rotorový

shrnova� pokos� typ Swadro 1250.

ŒCením si spolehlivosti, dlouhé životnosti a jednoduché

údržby. Ale nemén� tak d�ležité je dobré zásobování

náhradními díly a zákaznický servis. Vždy žádám kom-

pletní balí�ek! Robson již ud�lal se svým strojem BiG X

skv�lé zku•enosti s vojt�•kou , p•enicí a kuku�icí. A že je

prvním Ameri�anem se strojem Big X, to Colina Robsona

také nijak ned�sí.

Protože již n�kolik let používá techniku KRONE, p�esn�

ví: Œu KRONE je skv�lý servis a podpora. P�estože je

KRONE na americké podmínky malý podnik, tak se o své

zákazníky stará vzorn�. Proto m�žu KRONE jen dále

doporu�it.Ž 

ŒSe strojem BiG X budeme 
dále r�st!Ž

ŒVždy žádám kompletní balí�ek!Ž 

Viktor Baturin, Belgorod (Ukrajina) Colin Robson, Nové Mexiko, (USA)
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ŒMalý proti velkému kuku�i�nému sklíze�i•
Porovnání hodnot u BiG X se skliz	ovými adaptéry 

na kuku�ici EasyCollect 6000 a 1053

Délka �ezanky 12 mm

EC 6000* EC1053*

t/h 245,77 259,98

l/t 0,67 0,55

l/ha 34,80 27,73

*EC 6000 = 6 m pracovní záb�r

EC 1053 = 10,50 m pracovní záb�r 

Spot�eba nafty v l/t po�ezané hmoty

EC 6000

EC 1053

Ð17,9 %

1,00
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0,80

0,70

0,60
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0,40
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•Standardní buben proti Biogas bubnuŽ
Porovnání hodnot BiG X 650 se standardním 

a Biogas bubnem

Spot�eba nafty v l/t po�ezané hmoty

Standard

Biogas

Ð16,4 %

Délka �ezanky 5 mm

Standard* Biogas*

t/h 173,15 215,84

l/t 0,67 0,56

l/ha 33,73 29,22

*Standard = 28 nož�
Biogas = 40 nož�

Standard

Ð16,4 %

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0

Fakta, fakta a jen fakta: KRONE  BiG X … praktická m��ení v roce 2006 s redaktory p�ed-

ních Agromagazín� poskytla p�esv�d�ivé výsledky také ve spot�eb� nafty (beze zm�ny

testovacích podmínek)

1.  P�estože je v�t•í záb�r kuku�i�ného adaptéru, tak je niž•í spot�eba!

2.  U krátké �ezanky okolo 5 mm klesla b�hem sklizn� �eza�kou KRONE s Biogas bub-

nem (40 nož�) spot�eba nafty na tunu sklizené hmoty p�es 16%.

Zajímavý sekundární efekt: sou�asn� se zvý•ila výkonnost tém�� o 25%!

Technika, která nadchne: 800 mm •iroký

�ezací buben s 2 x 14 noži. 
ím v�t•í jsou

�ezací orgány, tím v�t•í je výkonnost p�i

stejném výkonu motoru. Klesá spot�eba

pohonných hmot na hektar nebo na tunu

sklizeného materiálu.

Spot�eba pohonných hmot
�ím •ir•í záb�r, tím niž•í spot�eba

Niž•í spot�eba pohonných
hmot díky lineárnímu toku
materiálu

Velké rozm�rné vstupní a
�ezací orgány pro vy••í
výkon p�i niž•í spot�eb�
pohonných hmot

Jízda p�i sníženém po�tu
otá�ek = až o 25 % niž•í
spot�eba p�i jízd� na silnici

Motory se silným to�ivým
momentem s buvolími vlast-
nostmi = až o 15 % niž•í
spot�eba/tunu sklizeného
materiálu

BiG X 1000: niž•í po�et
otá�ek pro niž•í spot�ebu 
o 15%

Enormní výkony p�i nízké spot�eb� pohonných hmot. 

Kdo to nežádá v dob� vysokých cen pohonných hmot a

klesajících dotacích? KRONE se strojem BiG X nastavuje

la�ku. Ne zbyte�n� ozna�uje �asopis Agrartechnik

(11/2005) stroj BiG X jako ŒBenchmarkŽ. Základem pro

tento kvantový skok je inova�ní a sílu •et�ící princip

sb�ra�e kuku�i�ného adaptéru a optimální slad�ní v•ech

pracovních orgán�. Niž•í spot�eba díky více inovacím.

Testy DLG* jednozna�n� ukázaly: díky použití stroj� s 

pracovním záb�rem 9,0 m místo 6,0 m, klesá

spot�eba/tunu sklizeného materiálu až o 30%.
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Testy DLG jednozna�n� dokládají: �ím v�t•í je pracovní záb�r kuku�i�ného adaptéru

EasyCollect, tím úsporn�j•í je stroj BiG X ve spot�eb� nafty (zde stroj BiG X V8). Krom�

toho udiví kuku�i�ný adaptér EasyCollect svou nízkou hmotností a velkým pracovním

záb�rem až do 10,50 m. Stroj BiG X proto m�že jezdit pomaleji a p�esto díky pracovnímu

záb�ru a optimálnímu toku materiálu dosáhnout nejvy••ího výkonu. Klesá spot�eba nafty

na tunu sklizeného materiálu.Ztráty výkonnosti dohán�né  rychlou jízdou s malými adap-

téry se negativn� odráží na cel kové kvalit� sklizn�. 

Nejmodern�j•í motory Mercedes-Benz s

elektronickou regulací. Perfektn� vyhovují

nasazení stroje BiG X a jeho pot�eb�

výkonu. U v•ech model� stroje BiG X se

používají tyto motory. U stroj BiG X 800 a

BiG X 1000 jsou dokonce dva.

Kde jiní je•t� jezdí na plný plyn,
KRONE již roky staví na inova�ní
technice pohonu. Na základ� hydro-
statického pohonu musí být
hydraulická �erpadla mnoha stroj�
pohán�na vždy maximálním po�tem
otá�ek. To vede k tomu, že i potom,
když výkon není zapot�ebí, b�ží motor
na plné otá�ky. Pohon pojezdu stroje
BiG X je jiný: zde se automaticky
p�izp�sobí po�et otá�ek motoru
zvolené rychlosti pojezdu p�i jízd� na
silnici a funguje na principu automa-
tické p�evodovky u osobních auto-
mobil�. Když �eza�ka stojí (nap�.
zastavení u semaforu), po�et otá�ek
se automaticky sníží na otá�ky vol-
nob�hu. P�i jízd� na silnici se dá
u•et�it až 25% pohonných hmot. To
dramaticky sníží provozní náklady.

Nafta v litrech na hektar

a) m��ení DLG

b) vypo�ítaná
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Perfektní výhled na v•echny strany: s

kabinou Command-Vision-Cab od KRONE

má �idi� v•e jako na dlani. 17 reflektor� se

stará o skv�lý výhled i p�i no�ní práci.

To zaji•�uje bezpe�nost a zvy•uje produk-

tivitu.

Díky vysokým bo�ním okn�m má �idi� i p�i

nakládací vý•ce metacího fukaru 6 m v•e

v dohledu. �idi� se nemusí kroutit ani p�i

spolupráci s velkými nákladními vozidly.

Tak je možné p�epravní vozidla bezpe�n�ji

efektivn�ji naložit. Metací fukar má úhel

otá�ení 210°. �idi� m�že vozidlo naplnit v

ergonomicky výhodné poloze.

Joystick: díky n�mu �idi� jednodu•e a

pohodln� �ídí jízdu, sklize	 a úhel

metacího fukaru. B�hem práce se pomocí

joysticku dají nastavit také dv� p�edpro-

gramované délky �ezanky. Automatickou

funkci zrcadlového nastavení metacího

fukaru ocení �idi�i p�i zpáte�ní jízd�. 

Pohodlná, prostorná 
kabina

Ergonomické ovládání

Funk�ní infoterminál

Pohodlné ovládání 
Joystickem … v•echny
funkce jednou rukou

Pracovi•t�
Pohodlí obsluhy zaji•
uje nejvy••í produktivitu

Dlouhé pracovní dny, �asto až do hluboké noci … 

to vyžaduje vytrvalost a soust�ed�ní �idi�e.

S novou kabinou Command-Vision-Cab vyvinula KRONE

prostornou kabinu podle nejnov�j•ích ergonomických

hledisek. Velkoryse projektovaná, klimatizovaná a naprosto

funk�n� za�ízená kabina; �idi� tak má v•echny d�ležité

pracovní a ovládací funkce p�ímo na o�ích a v dosahu.
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KRONE Info terminál EasyTouch ukládá v•echna d�ležitá data a informuje �idi�e. �idi�

dále m�že stiskem tla�ítka regulovat mnohé funkce, jako nap�. plynulé nastavení délky

�ezanky. Z dal•ích funkcí: p�ehledná ovládací konzola vedle sedadla �idi�e. Kolébkový

p�epína� a tla�ítka slouží jako zabezpe�ení a pro zapínání pop�. vypínání jednotlivých pra-

covních funkcí, jako je nap�. pohon pojezdu, uzáv�r diferenciálu, �ezací agregát, atd..

P�kn� p�ehledné: p�ímo p�ed o�ima �idi�e

se nalézá ovládání sv�tel, st�ra��, topení a

klimatizace. Samoz�ejm� k vybavení

kabiny pat�í také integrovaný chladicí box.

Automatické 
kopírování terénu

Adaptér zvednout až nahoru

Metací hubice doprava

Uložit do pam�ti délku �ezanky

Spou•t�ní metací hubice

Délka �ezanky 2

St�ední poloha

Zvedání metací koncovky

Délka �ezanky 1

Tempomat pohonu 
pojezdu

Uložit do pam�ti

Zrychlení vzad/Stop Zrcadlové oto�ení metací 
koncovky/p�epravní poloha

Vkládání/zapnout

Spou•t�ní adaptéru

Zvedání adaptéru

Kolébka start 
pohonu pojezdu
Deflektor metací 

koncovky-nahoru

Metací hubice doleva

Deflektor metací 
koncovky-dol�

Agresivita rozjezdu

Zrychlení vp�ed/Stop

Páka pojezdu neutrál

Zm�na sm�ru 
jízdy automaticky

Autopilot Vkládání/revers
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Do standardní výbavy pat�í brousící

za�ízení pro nože, které je pohán�no

hydraulicky, a které se dá ovládat z kabiny.

Brou•ení nož� se d�je v krátké p�estávce

b�hem nasazení. To je pravé pohodlí p�i

ovládání pro �idi�e.

Pro rychlou kontrolu �ezacího bubnu a

nož�, stejn� jako pro opravy nebo údržbu

na poli, se dá vkládací ústrojí v�etn�

adaptér� jednodu•e vyklopit dop�edu.

P�i opravách v zim� je možné vkládací

ústrojí a adaptéry bu� spole�n� nebo

nezávisle odd�lit s pomocí servisních

vozík� KRONE. �ezací buben se odkryje.

V•echny sou�ásti jsou tedy jednodu•e a

p�ímo p�ístupné. Chladící  ústrojí a síta

jsou pohodln� p�ístupné zleva i zprava.

Rychlá denní údržba

Kontrola systému pomocí
Info-displeje

V•echny d�ležité agregáty
jsou dob�e p�ístupné

Servis
Více �ezat, mén� �ekat

Kdo rád dlouho �eká? Práv� v hektické dob� sklizn� musí

�eza�ka pracovat a vyd�lávat peníze. Proto KRONE má

denní údržbu a kontrolu omezenu na nejniž•í míru. 

Info displej informuje �idi�e o v•ech dal•ích servisních

úkonech, jen když je to t�eba. Denní mazání odpadá díky

automatickému centrálnímu mazacímu za�ízení a ložisk�m

s dlouhou životností, která jsou sou�ástí nejd�ležit�j•ích

pohon�. Ve standardní výbav� je u stroje BiG X k dispozici

vzduchový kompresor. 
i•t�ní a servisní práce se mohou

provád�t p�ímo na poli.
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Také �ezací ústrojí se m�že, stejn� jako

vkládací válce, jednodu•e a v krátkém

�ase odmontovat s pomocí servisního

vozíku.

Mnoho údržbových prací a regulací je

možné provád�t p�ímo zvenku stiskem

tla�ítka na levém blatníku. Odpadá obtížné

nastupování a vystupování.

K namontování a odmontování kondi-

cionéru zrna má obsluha vždy Œnohy na

zemiŽ. Velký prostor a elektrický vrátek

umož	ují jednoduchou a rychlou demon-

táž i montáž.

Motor je uložen nap�í� nad zadní nápravou. Proto je možné p�ímo

pohán�t v•echny sou�ásti. Z toho vyplývá nejen lep•í rozložení

hmotnosti, ale také optimální p�ístupnost a mén� údržbových

prací. P�enos síly nastává spojenými �emeny p�ímo na �ezací

buben a urychlova� metání. Hydraulické sou�ásti jsou p�ímo p�í-

stupné pod velkými otevíratelnými kryty.

Ve standardní výbav� je u stroje BiG X k dispozici vzduchový kom-

presor. 
i•t�ní, údržba a také servisní práce se mohou s pomocí

podp�rných za�ízení provád�t p�ímo na poli.
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Zatím je stroj BiG X na trhu již 5 let. A� zpo�átku komentované s neuv��itelným úžasem konkurence i zákazník�, zatím se na celé m sv�t�

úsp�•n� a spolehliv� používá p�es 200 stroj�. Je jedno zda p�i sklizni v Holandsku, na velkých plochách východon�meckých zem�d� l-

ských družstev, na obrovských kuku�i�ných polích d�ív�j•ích státních velkopodnik� ve východní Evrop� nebo ve va•í p�j�ovn� na r ohu.

Sklízecí �eza�ky KRONE od dubna do konce �íjna ú�inn� dokazují, že opravdové inovace pocházejí jen z rodinných firem st�ední ve likosti.

To �íkají na•i zákazníci

Co v•echno se je•t� ne�etlo. Jeden superlativ stíhá dal•í.

Je•t� rychlej•í, lep•í a siln�j•í. Také KRONE p�irozen�

popisuje své výrobky a služby a objas	uje výhody.

Ale na•e pohnutky a m��ítka byly a jsou i budou vždy

spokojenost na•ich zákazník�. Práv� proto bychom na

tomto míst� cht�li nechat promluvit na•e zákazníky. 

Nekomentované a v originálním zn�ní.

ŒStroj BiG X je opravdu
mistr sv�taŽ

ŒBiG X … není jiné cestyŽ

ŒEasy Collect … technika,
která p�esv�d�í!Ž
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Stroj BiG X je �eza�ka! V srpnu roku 2004 jsme se rozhodli
pro osv�d�ený stroj BiG X V8. To byl ná• první stroj od
KRONE. Vlastn� jsme  si  cht�li koupit novou �eza�ku jiné
zna�ky, ale nem�li žádné technické novinky. Tak jsme si
d�kladn� rozebrali v•echny továrny na �eza�ky … a zvolili
jsme stroj BiG X, protože tento stroj je zcela jinak se-
staven a konstruován než v•echny ostatní �eza�ky. Po
330 hodinách nasazení v kuku�ici a v tráv� jsem byl
opravdu nad•en! Nap�íklad v tráv�: u mnoha rolník�
naleznete dost nerovnom�rných pokos�. Dosud jste v
takových podmínkách vždy museli jezdit velmi opatrn�,
protože jinak by se �eza�ka rychle ucpala. Stroj BiG X
není ten p�ípad: protože u sb�ra�e s nastavitelným
po�tem otá�ek se pokos mén� nebo více roztáhne. 
Proto �eza�ka BiG X zhltne i nerovnom�rn� nahrnutý
�ádek. �eza�ka dosahuje p�íkladné výkonnosti a zvládá
sklízet zavadlou píci ve stále kvalit�. Zvládá pr�m�rn� 10
ha/h a není výjimkou i 15ha. Musí být ale k dispozici
dostatek p�epravních vozidel a dob�e organi zovaná práce

na silážní jám�. Ale obzvlá•� p�esv�d�í stroj BiG X v
kuku�ici! Pracujeme s 10-�ádkovým kuku�i�ným adap-
térem EasyCollect s pracovním záb�rem 7,50 metr�. Na
za�átku jsme z n�ho m�li pon�kud strach. Adaptér se mi
zdál tak velký. Ale nyní … po mých zku•enostech … bych
se nerad znovu vracel k osmi�ádkovému kuku�i�nému
adaptéru. Již první den jsme mohli vid�t, že kuku�i�ný
adaptér EasyCollect pracuje fantasticky. Délka strni•t�
byla stejná jako u na•eho p�edchozího adaptéru, ale
Easy-Collect p�ivádí materiál k podávacím válc�m daleko
plynuleji. Proto stroj BiG X vyrábí �ezanku z�eteln� lep•í
kvality. Nejd�ležit�j•í je to, že kvalita krmiva odpovídá a
zákazníci jsou spokojeni. To je u stroje BiG X jasný p�ípad:
mnoho rolník� m� poté také oslovilo. A to již n�co zna-
menalo, když rolníci d�lají ta kové komplimenty. Rozdíl
kvality m�že být u krmiva dokonce vid�t. Krmivo je velmi
p�esn� na�ezáno; je v n�m málo dlouhých nebo krátkých
kus� … v•echno je stejnom�rné. A každé zrno kuku�ice
bylo naru•eno, takže nenaleznete celá zrna.

ŒSe strojem BiG X budeme dále r�st!Ž

Jos Peeters, Panningen, Nizozemí
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ŒStroj BiG X je opravdu mistr sv�taŽ

ŒDne 17.05.04 jsme s na•ím strojem BiG X V8 pracovali u
na•eho zákazníka Osterland Agrar GmbH ve Frohburgu.
�ezali jsme polní trávu. P�itom se jednalo o travní sm�s
pro pastviny, obsah su•iny byl mezi 35 a 38 procenty. V
dob� od 9:30 do 21:30 hodin jsme sklidili 96,18 ha. Za
10,9 hodin �istého pracovního �asu jsme sklidili 2146,85
tun materiálu. Nejlep•í dosažený hodinový výkon byl 210
tun. Celková spot�eba nafty u tohoto nasazení �inila 836
litr�. To jsou opravdu pozoruhodná �ísla, zejména p�i
spot�eb� paliva, která vy•la 8,69 litr� na hektar. A
dosažený výnos byl 22,32 tun �erstvé hmoty na hektar.
S t�mito •pi�kovými hodnotami je pro m� jisté: stroj
BiG X je opravdu mistr sv�ta!"

ŒP�ekvapilo nás, že ná• stroj Claas Jaguar 840 s 
8-�ádkovým kuku�i�ným adaptérem EasyCollect 6000 byl
nejd�íve hotový. M�žeme �íci, že p�i porovnání na•eho
léta užívaného 6-�ádkového kuku�i�ného adaptéru, byla
pracovní rychlost srovnatelná. Výkon na hektar se zvý•il a
tím se z�eteln� snížily provozní náklady na hektar.
Stébla kuku�ice se uspo�ádala v podélném sm�ru na
p�ivád�cích válcích.
To znamená také p�íkladnou kvalitu �ezanky. Tento adap-
tér nás, ale i na•e zákazníky tak p�ekvapil, že jsme
kuku�i�ný adaptér KRONE EasyCollect po úsp�•ném
použití p�evzali.Ž

Timo MŸcke, 04758 Reppen GŸnter Schršder, 49179 Venne

ŒEasy Collect … technika, která
p�esv�d�í!Ž
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ŒBiG X … není jiné cestyŽ

Josef Kreuzpointner, 84137 Vilsbiburg

ŒV roce 2002 jsem p�e•el ze stroje Jaguar 690sl (�ty��ád-
kový) na stroj BiG X V8 s osmi�ádkovým kuku�i�ným
adaptérem. Jist�, také jsem byl na za�átku skeptický,
jestli stroj není trochu velký. Nesmí se ale zapomenout na
jedno: s velkou �eza�kou mohu také obd�lávat malé
hospodá�ství, obrácen� to ale nejde. Ostatn� p�ece platí,
�ím rychleji je v�z napln�n, tím více voz� se stihne za
hodinu. Krom� toho se musí myslet hospodárn� a orien-
tovat se na budoucnost: podnikatel, který i v budoucnu
chce žít ze zem�d�lství, musí investovat do velké a mo-
derní techniky, jiná cesta není. A tak je stroj BiG X zajisté
nejlep•ím �e•ením. Dal•í argument pro stroj BiG X je
kuku�i�ný adaptér. Ten b�ží jednodu•e super. Neexistuje
žádný logi�t�j•í systém, aby sbíral kuku�ici. U EasyCol-

lect se rostliny nad zemí u�ežou, zvednou a v•echny se v
podélném sm�ru podají do vstupního otvoru; a to bez
op�tného p�edání nebo ŒsmotáníŽ jako u •neku.
Výsledek: lze dosáhnout délky �ezanky 2 až 3 mm p�i
dosažení stejné kvality �ezu. Hospodárnost velí men•í
po�et �ez� p�i dosažení kvalitní �ezanky. ™ádný
zem�d�lec by p�i sou�asných cenách nafty neakceptoval
zvý•ení po�tu �ez� a zvý•ení spot�eby nafty. Ud�lat o
25% více �ez�, jako nap�íklad p�i snížení délky �ezanky z
8mm na 6mm. KRONE  v kvalit�  �ezanky nezná kompro-
mis a tím dosahuje velmi dobrou strukturu krmiva.•
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TYP BiG X 500 BiG X 650 BiG X V12 BiG X 800 BiG X 1000
Výrobce motoru DaimlerChrysler DaimlerChrysler DaimlerChrysler DaimlerChrysler DaimlerChrysler

Typ motoru OM 460 LA OM 502 LA OM 444 LA OM 926 LA+OM 460 LA 2x OM 460 LA

Jmenovité otá�ky 1/min 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

Max. výkon p�i jmenovitých otá�kách kW/PS 375/510 478/650 574/780 607/826 750/1.020

Výkon motoru dle ECE R24 kW/PS 357/486 459/624 548/745 583/793 726/987

Zdvihový objem / válce l 12,8 / R6 16 / V8 23,5 / V12 7,2 + 12,8 / R6 + R6 2 x 12,8 / 2 x R6

Pohon žacího nástavce Hydr., plynulý Hydr., plynulý Hydr., plynulý Hydr., plynulý Hydr., plynulý

Vkládací válce 6 6 6 6 6

Pohon vkládacích válc� Hydraulický Hydraulický Hydraulický Hydraulický Hydraulický

Délka �ezanky mm Plynule 4-22 Plynule 4-22 Plynule 4-22 Plynule 4-22 Plynule 4-22

Ší�ka �ezacího bubnu mm 800 800 800 800 800

Pr�m�r �ezacího bubnu mm 660 660 660 660 660

Max. otá�ky �ezacího bubnu 1/min 1.100 1.100 1.100 1.100 1.200

Uspo�ádání nož� / po�et nož�  tvar V/20 tvar V/ 28 tvar V/28 tvar V/28 tvar V/28

�ezy/min 11.000 15.400 15.400 15.400 16.800

Úhel nato�ení metacího fukaru 210¡ 210¡ 210¡ 210¡ 210¡

Vý•ka metacího fukaru mm 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Objem nádrže na naftu l 960 (na p�ání 1.200) 960 (na p�ání 1.300) 960 (na p�ání 1.300) 1.150 960 (na p�ání 1.300)

Pohon pojezdu hydrostatický hydrostatický hydrostatický hydrostatický hydrostatický

Max. rychlost p�i otá�kách motoru 1.660 1/min km/h 40 40 40 40 40

Pohon v•ech kol ve standardní výbav� ve standardní výbav� ve standardní výbav� ve standardní výbav� ve standardní výbav�

Odpružená �ízená náprava ve standardní výbav� ve standardní výbav� ve standardní výbav� ve standardní výbav� ve standardní výbav�

Kabina Command VisionCab

s displejem EasyTouch ve standardní výbav� ve standardní výbav� ve standardní výbav� ve standardní výbav� ve standardní výbav�

Klimatizace ve standardní výbav� ve standardní výbav� ve standardní výbav� ve standardní výbav� ve standardní výbav�

Vzduchem odpružené sedadlo �idi�e ve standardní výbav� ve standardní výbav� ve standardní výbav� ve standardní výbav� ve standardní výbav�

P�epravní délka základního stroje 7.180 7.180 7.180 7.200 7.680

P�epravní •í�ka mm 3.000-3.460* 3.000-3.460* 3.000-3.460* 3.200 3.000-3.460*

Vý•ka mm 3.940-4.000* 3.940-4.000* 3.940-4.000* 3.950 3.940-4.000*

Rozvor kol mm 3.150 3.250 3.250 3.520 3.720

Pneumatiky ve standardní výbav� 650/75 R32 650/75 R32 650/75 R32 650/75 R32 650/75 R32

P�ední nápravy na p�ání 710/75 R34 710/75 R34 710/75 R34 710/75 R34 710/75 R34

na p�ání 800/65 R32 800/65 R32 800/65 R32 800/65 R32 800/65 R32

na p�ání 900/60 R32 900/60 R32 900/60 R32 900/60 R32 900/60 R32

Pneumatiky ve standardní výbav� 18.4 R30 18.4 R30 18.4 R30 18.4 R30 18.4 R30

�ízené nápravy na p�ání 600/70 R28 600/70 R28 600/70 R28 600/70 R28 600/70 R28

na p�ání 710/55 R30 710/55 R30 710/55 R30 710/55-34 710/55-34

*dle rozm�ru pneumatik

Technická data BiG X
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Servis je u KRONE na prvním míst�. Každý zažil nep�íjemnou situaci …
poruchu p�i sklizni. M�že p�ijít každou minutou. KRONE to ví a m�že rychle
pomoci díky husté síti kompetentních obchodních partner� a dob�e
vybaveným, regionálním sklad�m s náhradními díly.
S co nejmen•ími prostoji, v�rný mottu: dobrá sklize	, v•echno dobré!

Originální náhradní díly jsou vlastn� levn�j•í, protože vyzkou•ená kvalita
se vyplatí. Namontovali jste n�kdy neoriginální náhradní dílƒ? Náhradní díly
údajn� dobré kvality od prodejce na rohu se namontují, ale potom bohužel
nefungují. Mnoho zkou•ek v odborných �asopisech prokázalo, že kvalita
vyzkou•ená výrobcem slouží déle a funguje spolehliv�ji. Ned�lejte žádné kom-
promisy. Spolehn�te se na originální náhradní díly KRONE.



www.krone.de

Vá• obchodní partner

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-Krone-Stra§e 10, D-48480 Spelle
Postfach 1163, D-48478 Spelle

Telefon: +49(0)5977/935-0
Telefax: +49(0)5977/935-339
info.ldm@krone.de

Sklize �n dobrá, v•echno dobré!
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