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� � � DiskovØ �ací stroje ta�enØ

� � � 2800 CV, 2800 CRi, 3200 CV, 3200 CRi, 3210 CV, 3210 CRi, 6210 CV



Pro �pi�kovou kvalitu píce a v�t�í plo�ný výkon

LØpe posekat!�ací nosník KRONE EasyCut  je dokola uzav�ený a
sva�ovaný.Díky klínovØmu profilu dosahujete nejlep�í kvality sekÆní �
takØ p�i polehlØm krmivu a ne zcela optimÆlních podmínek.

OptimÆln� chrÆn�nØ! Vým�nnØ dorazovØ díly mezi �acími disky a
�irokými vodicími li�tami chrÆní �ací nosník.Tím se dosahuje takØ
vysokØ �ivotnosti �acího nosníku.

Bleskov� vym�nitelnØ! Rychloupína� no�� je sØriov� u v�ech �acích
stroj� KRONE EasyCut.Proto m�níte 112 mm dlouhØ no�e rychle a bez
komplikací.

PÆdnØ argumenty!
� Novinka! Zav��ení v t��i�ti pro 

rovnom�rný dosedací tlak po celØ 
pracovní dØlce

� dokola uzav�ený a sva�ený �ací nosník 
klínovØho profilu

� p�edimenzovanÆ �elní kola

� rychloupínÆní no�� sØriov�

� EasyCut CV s integrovaným vysoce
výkonným kondicionØrem se zav��enými
voln� pohyblivými ocelovými prsty tvaru V

� P�evodovka pro dvoje otÆ�ky 
kondicionØru  600 a 900 ot/min

� EasyCut CRi s vÆlcovým kondicionØrem

� stranovØ p�ipojení oje s výkyvnou 
p�evodovkou

� EasyCut 3210 CV, 3210 CRi a 6210 CV 
se st�edovým p�ipojením oje pro 
levo- a pravostrannØ sekÆní



Oboje v jednom: Pohon �acího nosníku a kondicionØru se provÆdí 
ze spole�nØ p�evodovky IntegrovanÆ p�evodovka s �azením pro 
kondicionØr CV mÆ dvoje otÆ�ky: 600 a 900 ot/min.

Dostate�nÆ síla: Síly hlavního pohonu jsou p�enÆ�enØ velkými �elními
koly. Vedlej�í pohony a tím �ací disky jsou ulo�eny daleko vp�edu.
Z toho vyplývÆ optimÆlní pokrytí sekacích no�� stejn� jako absolutn�
perfektní posekÆní.

Pro �pi�kovØ krmivo: �iroký vysoce výkonný kondicionØr s pohybliv�
zav��enými ocelovými prsty tvaru V a nastavitelným rýhovaným
plechem rovnom�rnÆ œprava po celØ pracovní dØlce zp�sobuje 
optimÆlní rozlo�ení píce.

VÆlcový kondicionØr CRi: Pr�chodnØ po celØ pracovní �í�ce, profilo-
vanØ a do sebe zapadající vÆlce jsou vhodnØ zvlÆ�t� pro nasazení na
lu�t�niny a jinØ plodiny s listy.LÆtka z um�lØ hmoty polyuretan je
ot�ruvzdorný a zvy�uje dobu �ivotnosti.PohÆn�nØ jsou spodní, na
p�Æní dodate�n� horní vÆlce.



�ací stroje EasyCut 2800 CV a 3200 CV pat�í ke kompakt-
ním ta�eným diskovým �acím stroj�m od KRONE. Oba
tyto typy jsou extrØmn� spolehlivØ a obratnØ: proto sekÆte
zaru�en� non-stop a dosÆhnete tak nejvy��ích plo�ných
výkon�.Stroje jsou spojeny s traktorem díky stranov�
uspo�Ædaným ojím a výkyvnØ p�evodovce.Tak se m��ete
obrÆtit na míst� a v�dy �sekat dokola�. Jako v�echny �ací
stroje KRONE EasyCut jsou opat�eny oba tyto typy 
originÆlním �acím nosníkem KRONE.

OtÆ�ení na míst�! D�kaz z praxe: Ta�enØ diskovØ �ací stroje od
KRONE p�esv�d�í takØ na malých plochÆch.

OptimÆlní síla rÆzu a obratnost!

V�dy nejvy��í výkon! StranovØ p�ipojení oje znamenÆ: SekÆní dokola
bez p�eru�ení, bez zvedÆní a jízdy dozadu, takØ v zatÆ�kÆch a rozích.

Kladný bod výkyvnØ p�evodovky: Velký rozsah výkyvu a nezm�n�nÆ
poloha kloubovØho h�ídele hlavního pohonu p�i otÆ�ení.

KRONE der Pionier – 1971: TM 4/330



P�ipraven k transportu: Pro transport se stroj jednodu�e hydraulicky
zvedne a oj vyto�í - samoz�ejm� �e pohodln� ze sedadla traktoru.

Inovace: �ací stroj není zav��en uprost�ed, ale v t��i�ti.Výhody: V�dy
rovnom�rný dosedací tlak po celØ pracovní �í�ce, �Ædný tah do strany,
malÆ spot�eba paliva, vysokÆ hospodÆrnost.

Super jednoduchØ: Vý�ka sekÆní se nastavuje �roubem.To jde nejen
jednodu�e a rychle, ale takØ absolutn� p�esn�!

Dob�e odpru�enØ: OptimÆlní dosedací tlak po celØ pracovní dØlce
nastavíte pru�inami. Tím p�izp�sobíte �ací stroj jakýmkoliv momen-
tÆlním pom�r�m p�dy.

Se zav��ením v

t��i�ti



S pracovní �í�kou  6,2 m s st�edovým p�ipojení oje
pat�í EasyCut 6210 CV k nejvýkonn�j�ím ta�eným
�acím stroj�m na trhu.Vedle vysokØ rÆzovØ síly se
tento stroj vyzna�uje maximÆlní stabilitou, stejn�
jako nejlep�í výbavou a pohodlím obsluhy.
Proto se EasyCut 6210 CV optimÆln� hodí pro
nÆro�nØ nasazení stejn� jako nejvy��í vyu�ití na
velkých standardních traktorech.Vysoce výkonný
kondicionØr pe�uje o nejlep�í krmivo.

VelkØ výkonem a kvalitou!

EasyCut 6210 CV je vybaven dv�ma na sob� nezÆvisle pracujícími
jednotkami pro sekÆní a upravovÆní.Ob� jednotky jsou výkyvnØ a
zav��enØ v t��i�ti a ta�enØ ve zdvojenØm rÆmu.Výsledkem je nejlep�í
p�izp�sobení p�d� a v�dy rovnom�rný dosedací tlak po celØ pracovní
dØlce.

Jednodu�e silný: vlevo sekat, vpravo sekat, sekat v neju��ích
zatÆ�kÆch a rozích � výkyvnÆ p�evodovka nabízí ideÆlní p�edpoklady
pro prÆci rÆzov� silnou a chrÆnící materiÆl.VzdÆlenost mezi traktorem
a výkyvnou p�evodovkou z�stÆvÆ v�dy stejný, optimÆlní pro vysokou
�ivotnost kloubovØho h�ídele.

Provedeno rÆz narÆz! OvlÆdÆním ze sedadla traktoru vykývnete
hydraulicky tento �ací stroj z pracovní do p�epravní polohy. MalÆ
p�epravní �í�ka (2.990 mm), dobrØ chovÆní p�i ta�ení a tlakovØ 
vzduchovØ brzdy �iní transport bezpe�ný.

Rychle z pracovní do 

transportní polohy!



M��ete si zvolit: hydraulicky výkyvnÆ,
uprost�ed zav��enÆ oj nabízí výhodu, sekat
vlevo nebo vpravo za traktorem.

�istÆ prÆce: �ací nosníky uspo�ÆdanØ s p�esazením a p�ekrytí
sekacích no�� v sousedících drahÆch se starají o stÆle o v�dy nejlep�í
�ací prÆci takØ na nerovnØm povrchu a p�i jízd� v zatÆ�kÆch. 
Zde nez�stane stÆt �ÆdnØ krmivo.

Pro super píci! IntegrovanØ vysoce výkonnØ kondicionØry s pohyblivými
ocelovými prsty do V zpracovÆvají píci po celØ pracovní �í�ce. 
OtÆ�ky kondicionØru se mohou za�adit pomocí p�evodovky (600 nebo
900 ot / min). Vodicí plechy dodÆvanØ jako zvlÆ�tní výbava umo��ují
rozd�lovÆní do �í�ky a urychlují su�ení.

Jak si p�ejete!



TechnickØ œdaje

Typ EasyCut EasyCut EasyCut EasyCut EasyCut EasyCut EasCut 
2800 CV 2800 CRi 3200 CV 3200 CRi 3210 CV 3210 CRi 6210 CV

Pracovní �í�ka ca. mm 2.710 2.710 3.140 3.140 3.140 3.140 6.200

Transportní �í�ka ca. mm 2.565 2.565 3.000 3.000 3.000 3.000 2.990

KondicionØr VýkyvnØ ocelovØ VÆlce VýkyvnØ ocelovØ VÆlce VýkyvnØ ocelovØ VÆlce VýkyvnØ ocelovØ
prsty do V prsty do V prsty do V prsty do V

P�ipojovací oj Po stran� Po stran� Po stran� Po stran� st�edový st�edový st�edový

Po�et �acích disk� 4 4 5 5 5 5 10

Po�et �acích bubn� 2 2 2 2 2 2 4

Plo�ný výkon ca. ha/h 3.0 – 3.5 3.0 – 3.5 3.5 – 4.0 3.5 – 4.0 3.5 – 4.0 3.5 – 4.0 7.0 – 8.0

Po�et otÆ�ek vývodovØho h�ídele ot/min 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Po�et otÆ�ek vývodovØho h�ídele 540 ot/min Varianta Varianta Varianta Varianta Varianta Varianta -

Vlastní hmotnost ca. kg 1.760 1.720 1.860 1.900 1.980 1.920 4.600

Pot�ebný výkon kW / PS 51 / 70 51 / 70 59 / 80 59 / 80 59 / 80 59 / 80 112 / 150

HydraulickØ p�ípojky 1 x EW      1 x EW      1 x EW      1 x EW      1 x EW 1 x EW      2 x DW
1 x DW 1 x DW 1 x DW 1 x DW 1 x DW 1 x DW

Rychloupína� no�� standardní standardní standardní standardní standardní standardní standardní
výbava výbava výbava výbava výbava výbava

Pneumatiky � 11.5/80 – 11.5/80 – 11.5/80 – 11.5/80 – 11.5/80 – 11.5/80 – 500/45 – 
prÆce  15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 22.5

Pneumatiky � 11.5/80 – 11.5/80 – 11.5/80 – 11.5/80 – 11.5/80 – 11.5/80 – 15.0/55 –  
transport  15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 17

�roubovØ upínaní no�� Varianta Varianta Varianta Varianta Varianta Varianta Varianta

�í�ka rozd�lovÆní Dodate�nÆ - Dodate�nÆ Dodate�nÆ Dodate�nÆ - Dodate�nÆ 
výbava výbava výbava výbava výbava

P�í�ný dopravní pÆs - - Dodate�nÆ Dodate�nÆ Dodate�nÆ - -
výbava výbava výbava

Soustava stla�enØho - - - - - - Dvouokruhový
vzduchu brzdový vzduchový

systØm 

Po�et otÆ�ek kondicionØru ot/min 600 / 900 850 600 / 900 850 600 / 900 850 600 / 900

Pr�m�r disku 642 - 642 642 642 - 642

Pr�m�r vÆlce - 2 x 250 - 2 x 250 - 2 x 250 -

�í�ka systØmu kondicionØru mm 2.050 2.050 2.500 2.500 2.500 2.500 2 x 2.500

V�echny obrÆzky, rozm�ry a hmotnosti neodpovídají bezpodmíne�n� sØriovØmu provedení a jsou nezÆvaznØ.



V�estrannØ: Na p�Æní jsou ta�enØ �ací stroje
od KRONE dodÆvanØ takØ s krytem �irokØho
rozd�lova�e. Dob�e poznejte � vodicí plechy.
Pe�ují o to, �e píce je rozd�lena po celØ 
pracovní �í�ce a tak rychleji proschne.

Na p�Æní: Hydraulicky pohÆn�ný p�í�ný dopravní pÆs je k
dostÆní jako zvlÆ�tní výbava.K odklÆdÆní zdvojenØho �adu
pokosu se p�i 1. pracovním postupu pojede s hydraulicky
zvednutým p�í�ným pÆsem. 

�ist� a dob�e: P�i 2. pracovním postupu se posekanÆ
píce bez dotyku zem� ulo�í na ji� p�ipravený pokos.
Výsledný �Ædek se skv�le hodí pro nÆslednØ stroje pro
horskØ terØny.

R�znØ regiony, r�znØ po�adavky. Proto existují ta�enØ
diskovØ �ací stroje od KRONE samoz�ejm� takØ v r�zných
specifikacích.P�esn� tak, jak to po�adují místní podmínky
provozu.K tomu pat�í nap�. kondicionØr s ocelovými prsty
do V s krytem pro �irokØ rozd�lovÆní, vÆlcový kondicionØr
CRi, ale takØ p�í�ný dopravní pÆs.KRONE dodÆvÆ, to co
praxe vy�aduje.

Ze dvou ud�lej

jeden!



Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-Krone-Stra§e 10, D-48480 Spelle
Postfach 1163, D-48478 Spelle

Telefon: +49(0)5977 / 935-0
Telefax: +49(0)5977 / 935-339
info.ldm@krone.de
www.krone.de

VÆ� obchodní partner

� � � Program techniky pro sklize� a krmivo KRONE

DiskovØ �ací stroje

Rota�ní obrace�

Rotorový shrnova� 

Sb�rací/DÆvkovací v�z

Dvojœ�elový sb�rací v�z

Lis na kulatØ balíky

Kombinace lisu na kulatØ balíky a bali�ky 

Lis na velkØ hranatØ balíky 

Samojízdný vysoce výkonný �ací 
stroj s kondicionØrem

SamojízdnÆ sklízecí �eza�ka

TechnickØ zm�ny vyhrazeny.
Vyobrazení �Æste�n� upravena.

E
C

 2
80

0 
(C

Z
) 

 á
 0

3/
08

 á
 0

80
70

9

Sklize�n dobrÆ, v�echno dobrØ!


