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Na po�Ætku je rozhovor. Spolupracovníci
KRONE jsou v œzkØm kontaktu se
zÆkazníky a obchodními partnery.
Spole�n� analyzují trhy, trendy a po�a-
davky na stroje.

NovØ stroje vznikají s pomocí nejmo-
dern�j�í po�íta�ovØ techniky. Díky
inova�nímu konstruk�nímu programu je
mo�nØ simulovat pou�ití stroje dokonce i
na monitoru. Proto je mo�nØ stroje
nep�etr�it� optimalizovat ji� b�hem
konstruk�ní fÆze.

Nyní odbíjí hodina pro konstrukci proto-
typ�. Zku�ení odborníci vyrÆb�li první pro-
totypy ru�n�. P�i œzkØ spoluprÆci s kon-
struktØry byli poprvØ sestaveny v�echny
díly novØho stroje KRONE.

KRONE — ji” 100 let �sp��nØ

V zem�d�lskØ technice je jmØno KRONE stÆlý pojem ji� jedno

století. KRONE za�ínalo jako malÆ kovÆrna a vyvinula se na

vedoucího specialistu v zem�d�lských strojích. SprÆvnÆ sm�s 

inovací, p�iblí�ení zÆkazník�m a kompetence vytvÆ�í dlouhý a

trvalý œsp�ch podniku. Po�etnØ inova�ní znaky jedine�nØho

postavení sv�d�í o silnØ, kvalitní a na zÆkazníky orientovanØ

filozofii podniku.

Kompetentní

Inova�ní

BlízkØ zÆkazník�m
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�ÆdnÆ po�íta�ovÆ simulace nem��e zcela
nahradit nasazení v praxi.  Proto KRONE
testuje svØ novØ stroje po celØm sv�t� a za
v�ech podmínek a� do krve. Jen tak je
zaji�t�no, �e se �etnØ protokoly o testech
se týkají takØ celØ kompletní �ady stroj�.

Kvalita se vyplatí. Z t�chto d�vod� se kon-
troluje a dokumentuje celý postup výroby.
Ale to nesta�í: KRONE nechÆvÆ svØ
výrobky testovat dokonce i nezÆvislými
zku�ebními œstavy.

Spokojení zÆkazníci po celØm sv�t�
potvrzují, �e se tyto nÆklady vyplatí.
Nep�etr�itý dialog se vyplatí prÆv� tak
jako stÆlÆ kontrola kvality. Ne nadarmo je
jmØno KRONE celosv�tovým p�íkladem
pro zem�d�lskou techniku � Made in
Spelle.

V�as poznat trendy, vØst dialog se
zÆkazníky a v�dy udÆvat sm�r na
trhu, tím se vyzna�uje KRONE.
Nap�íklad rota�ní obrace�: Zde
vsadila KRONE od za�Ætku na
silnØ stroje, kterØ se nejlØpe
osv�d�ily i v t��kØ silÆ�i. S dr�Æky
prst� s profilem trubky, s prsty s
rozdílnými dØlkami ramen, se stabil-
ním �ty�hranným rÆmem a hydrau-
lickým za�ízením pro rozhazovÆní v
ur�ených hranicích splnila KRONE ji�
tehdy po�adavky z praxe. To je tedy
to, co d�lÆ filozofie KRONE: Bedliv�
naslouchÆ, co po�adují zem�d�lci a
podnikatelØ, a potom tyto po�adavky
z praxe vlo�í rychle a inova�n� do
stroj�.
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Na to se m�”ete spolehnout
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Zna�ka kvality a technickØ detaily 
v�ech rota�ních obrace�� od KRONE

�ty�rotorový rota�ní obrace� pro 
t�íbodový zÆv�s s pracovní �í�kou 
od 4,60 m do 5,50 m

�estirotorový rota�ní obrace� pro 
t�íbodový zÆv�s s pracovní �í�kou 
od 6,00 m do 7,80 m

Osmirotorový rota�ní obrace�
pro t�íbodový zÆv�s s pracovním
zÆb�rem  7,90 m nebo 8,80m.

Rotorový obrace� s p�epravním
podvozkem a pracovním zÆb�rem
7,80 m nebo 8,80 m.

Ta�enØ rotorovØ obrace�e
s 10,12, a 14 rotory a pracovním
zÆb�rem od 10,95 m do 15,25 m.
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OctoLink: 8-ramennÆ spojka od KRONE,
bezœdr�bovÆ a p�enÆ�ející sílu.
OctoLink je robustní, nepot�ebuje mazat a
pracuje spolehliv� v ka�dØ poloze.

Rotorový p�evod v tekutØm tuku pro
pohon rotoru: Je bezœdr�bový a p�esv�d�í
svým tichým chodem. Síly na rÆmu zachy-
cuje vysoce dimenzovaný obdØlníkový
profil.

Pro rozhození píce: Ramena prst� p�e-
sahují hodn� p�es sebe, a tak se
dosahuje rovnom�rnØ rozvrstvení, ideÆlní
p�edpoklad pro získÆní kvalitního krmiva.

OctoLink: 8-ramennÆ 
spojka— bez�dr”bovÆ a
p�enÆ�ející sílu

Bez�dr”bový, v tekutØm
tuku b�”ící rotorový p�evod

MÆlo opot�ebitelnØ 
prsty Super C 9,5 mm 
s 5 vinutími

H�ebenový efekt KRONE díky 
nestejn� dlouhým prst�m

Stabilní ramena prst� z
trubkovØho profilu

Na to se m�”ete spolehnout

Kdy� jde o p�ípravu zavadlØ senÆ�e a sena, nabízí KRONE 

se svým programem rota�ních obrace�� vysoce výkonnØ a

spolehlivØ stroje. Tyto rota�ní obrace�e p�esv�d�í nejen 

kvalitou prÆce a standardní výbavou, ale takØ díky 

mnoha inovacím, jako nap�íklad bezœdr�bovÆ 

ramenovÆ spojka OctoLink a rotorový 

p�evod v tekutØm tuku pro pohon rotoru.
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Zne�i�t�ní krmiva? Ne, d�kuji! Vnit�ní prst
je krat�í ne� vn�j�í, tak se �Ædný prst
nepohybuje po zemi. Lep�í, �ist�í krmivo
díky �h�ebenovØmu efektu KRONE�.

V�dy optimÆlní poloha prstu: Pomocí
�estihranných �roub� s odd�lenou excen-
trickou �Æstí se dÆ nastavení dvojitých
prst� bleskov� aretovat ve t�ech r�zných
polohÆch. SpeciÆlní hlavice na konci
trubky dr�Æk� prst� brÆní ztrÆt� prstu.

Pro nejt���í nasazení: Nejstabiln�j�í dr�Æk
prst� (profil trubky 38 x 4 mm), který spolu
s prstencovým �roubením odolÆvÆ
nejv�t�ímu dlouhodobØmu zatí�ení.

Kdo chce vyrÆb�t kvalitn�, musí
pou�ívat kvalitu. Jen tak se mohou
splnit vysokØ nÆroky. S rota�ními
obrace�i KRONE jste v�dy na sprÆvnØ
stran�. Po�ínaje nestejn� dlouhými
9,5 mm silnými prsty Super C s 5-ti
vinutími, p�es robustní na œdr�bu
nenÆro�nØ pohony a� k stabilnímu
rÆmu jsou tyto rota�ní obrace�e spe-
cialistØ, kte�í jsou znÆmí vysokým
výkonem, kvalitní prací a nejvy��ím
pohodlím. S t�mito stroji si
zabezpe�íte sklize� a zvý�íte zisk.

Jako koberec � �ist� a rovnom�rn� rozhÆzeno strojem KW: To jsou ideÆlní p�edpoklady
pro získÆní hospodÆ�sky kvalitního krmiva.
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Robustní: T�íbodový zÆv�s s op�rnou pat-
kou. Pro odstavení se op�rnÆ patka sklopí
a kloubový h�ídel se �ist� slo�í na patku
upevn�nou na stojanu. Op�rnÆ patka se
sama zasouvÆ.

V�dy vhodný: R�znØ segmenty s otvory
zaru�ují optimÆlní vedení rotor� za v�ech
p�edpoklad�.
Zav��ení horního vodítka v podØlnØm
otvoru umo��uje pou�ití p�edních
op�rných kol.

Nic se nevlní: S nastavitelným tlumi�em
síly mezi stojanem nÆstavby a strojem jsou
obrace�e naprosto vhodnØ k zav��ení a
mají p�íkladný b�h.

Tlumi� síly s uvnit� ulo”enou
tlakovou pru”inou

SamocentrovÆní p�i 
rozhazovÆní

CentrÆlní za�ízení pro 
rozhazovÆní v ur�ených 
hranicích doprava a doleva

Nastavení �hlu rozhazovÆní
bez nÆ�adí

Aby prÆce na poli probíhala bez problØm� a lehce, musí být obrace� p�ed
nasazením dob�e se�ízen. D�myslnØ detaily a vysokØ pracovní pohodlí vedou k
je�t� vy��í efektivnosti. Z tohoto d�vod� se dají nÆstavce rota�ních obrace��
KRONE se�ídit rychle a bez nÆ�adí.  To ocení v�ichni zem�d�lci a podnikatelØ ve
slu�bÆch.
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S pru�inou: Uvnit� ulo�enÆ tlakovÆ pru�ina
(1) brÆní nÆb�hu p�i jízd� dol�, nastavitelnÆ
brzda (2) kmitÆní kol podvozku p�i prÆci.
VelkØ obrace�e mají navíc pro p�epravu
tlumi� z eladuru (3).

Pohodlný a automatický: P�i p�eprav� se
stroj odtÆhne. P�itom jedou tlumi�e síly na
doraz a dr�í obrace� uprost�ed za t�í-
bodovou op�rou. Zde se nemusí nic ru�n�
blokovat.

Hydraulicky do p�epravní nebo pracovní
polohy: Pro stroje s t�íbodovým zÆv�sem
pot�ebujete jen jedno�innØ hydraulickØ
p�ipojení na traktor. Pru�iny zaru�ují
spolehlivØ zapadnutí p�i sklopení.

Bezpe�n� na silnici: velkÆ hustota
dopravy a rychle jedoucí traktory
kladou na stroje s p�ív�sy vysokØ
nÆroky v zÆle�itostech bezpe�nosti.
Rota�ní obrace� KRONE zcela
spl�uje tyto po�adavky. Za sedadla
traktoru se dÆ rychle uvØst do
p�epravní polohy. Se sklopenými
rotory jsou tyto rota�ní obrace�e
naprosto kompaktní, a proto se s nimi
dob�e jezdí na silnici. Se strojem
lze dodat bezpe�nostní cedule s
osv�tlením..

Kompaktní konstrukce a vhodnÆ poloha
t��i�t� k traktoru zaji��uje bezpe�nou
p�epravu po silnici. TakØ po prÆci stojí
rota�ní obrace�e KRONE naprosto pevn�
a bezpe�n�.
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Úpln� krÆsn� manØvrovatelný: Se svými
nÆb�hovými za�ízeními zvlÆdnou rota�ní
obrace�e KRONE jízdu i v neju��ích
zatÆ�kÆch. Dostanou se do ka�dØho rohu.
Nic nez�stÆvÆ le�et neobd�lanØ.

ZÆkladní výbava: vysoce dimenzovanØ
superbalonovØ pneumatiky pro ti��í chod
a lep�í p�izp�sobení terØnu. OchrannØ
plechy proti zachycovÆní stØbel zaji��ují
neru�enou prÆci dokonce i v nÆro�ných
podmínkÆch.

�echrÆní nebo obracení pokos�: Na-
stavení œhlu rozhazovÆní u stroj� s t�í-
bodovým zÆv�sem se provÆdí bez nÆ�adí
pomocí nÆstr�kových �ep� a d�rovaných
segment�. Oblast nastavení je od 12 do
19 stup��.

NejlØpe se obsluhuje, proto�e rota�ní
obrace� KRONE �ady KW vÆm nabízí
nejv�t�í pohodlí p�i jízd�.
S tímto rota�ním obrace�em se
oto�íte na œzkØ souvrati s plynulou
nÆvazností dal�ího pracovního
zÆb�ru. TuhÆ kloubov� spojenÆ kola s
vysoce dimenzovanými balonovými
pneumatikami 16/6.50 x 8 pomÆhají
t�mto stroj�m k perfektnímu vedení
stroje i na svahu. Rota�ní obrace�
KRONE KW se chovÆ i v t��kých
podmínkÆch klidn�, nedochÆzí k
�ÆdnØmu vln�ní. V�dy je zaji�t�na
perfektní prÆce p�i �echrÆní a obra-
cení pokos�.KRONE rota�ní obrace�e jsou manØvrovatelnØ a vykonÆvají v�dy perfektní prÆci.
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Zleva doprava nebo obrÆcen�: Nastavení
za�ízení pro rozhazovÆní v ur�ených hra-
nicích se provÆdí centrÆln� hydraulickým
vÆlcem nebo pÆkou.

S nuceným �ízením: u t�chto stroj� s t�í-
bodovým zÆv�sem jsou v�echna kola
�ízena sp�a�eným tÆhlem. To umo��uje
nejen rozhazovÆní v ur�ených hranicích,
ale takØ optimalizuje chovÆní p�i jízd�
nap�í� svahem.

S p�epojovacím ventilem a jen jedno�in-
nou hydraulickou p�ípojkou: nastavení
hydraulickØho za�ízení pro rozhazovÆní v
ur�ených hranicích, sklopení a naklopení
ramene rotoru p�edvolíte p�epojovacím
ventilem.

U� nikdy bez! Ka�dý to �íkÆ, �e
pohodlnØ hydraulickØ za�ízení pro roz-
hazovÆní v ur�ených hranicích se jed-
nou musí poznat. Za�ízení pro rozha-
zovÆní v ur�ených hranicích je mo�nØ
mnohostrann� vyu�ít. P�i prÆci na
okrajích se píce dopravuje z kraj�
pole sm�rem do st�edu. Proto jsou
vylou�eny ztrÆty v p�íkopech, na
plotech a cestÆch. Na svazích se dÆ
píce v�dy rozhazovat sm�rem nahoru.
NedochÆzí ke ztrÆtÆm kvality díky
nahromad�ní píce na kupy a ke
�patnØmu usu�ení.

Rota�ní obrace�e KRONE jsou p�íkladnØ v jejich jednoduchØ konstrukci, vysokØ
funk�nosti a enormní výkonnosti.
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U� nikdy bez: Za�ízení pro rozhazovÆní
v ur�ených hranicích s centrÆlním
nastavením pat�í u kompaktní: KW 4.62/4
a 5.52/4x7 mají nízkou hmotnost. T��i�t�
p�i zav��ení je velmi blízko traktoru. To
v�echno, v�etn� bezpe�nostních prvk�,
dovoluje bezpe�nou jízdu i na ve�ejných
komunikacích.

Jednoduchý: Rota�ní obrace�e KW 4.62/4
a KW 5.52/4x7 T jsou standardn�
vybaveny mechanickým, na objednÆvku
hydraulickým za�ízením pro rozhazovÆní v
ur�ených hranicích.Pomocí centrÆlní pÆky
je mo�nØ mechanicky nato�it celý obrace�
stranov� doleva nebo doprava pro
rozhazovÆní v ur�ených hranicích.

PohodlnØ:  KW 5.52/4x7 mÆ ve standardní
výbav� hydraulickØ za�ízení pro nastavení 
rozhazovÆní v ur�ených hranicích doleva
a doprava. Pro KW  5.52/4x7 T lze  tuto
výbavu dodat dle p�Æní. OvlÆdÆní se
provÆdí z místa �idi�e. 

Robustní �ty�hranný rÆm

Stabilní stojan nÆstavby 
s tlumi�em síly

SamocentrovÆní p�i 
rozhazovÆní

CentrÆlní za�ízení pro 
rozhazovÆní v ur�ených
hranicích

V�t�í pohodlí p�i ovlÆdÆní

Komfortní obsluha

KW 4.62/4    KW 5.52/4x7    KW 5.52/4x7 T
je ta”enÆ varianta

S rota�ními obrace�i KW 4.62/4 a 5.52/4x7 pro t�íbodový

zÆv�s a ta�ený KW 5.52/4x7 T nabízí KRONE cenov� výhodnou

alternativu s nízkou hmotností a vysokým pohodlím pro 

malØ a st�ední podniky v alpských podmínkÆch. 

Se �ty�mi rotory a pracovními zÆb�ry 

4,60 m a 5,50 m jsou tyto stroje 

vybaveny profesionÆln�. 

OdvÆd�jí nejlep�í prÆci a 

udivují jednoduchou 

obsluhou a manipulací.
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Ta�ený obrace� KW 5.52/4x7 T mÆ
pracovní zÆb�r 5,50 m. �ty�i rotory se
sedmi rameny perfektn� rozhazují pokos.
Obrace� se p�ipojuje za traktor do
výkyvnØho zÆv�su nebo do ta�nØ li�ty ve
spodních ramenech hydrauliky.

Pohodlný: Ta�nØ oje je vý�kov� stavitelnØ.
Do p�epravní polohy se krajní rotory
hydraulicky sklopí nahoru. Sou�asn�
zm�ní hydraulický vÆlec postavení oje a
oba vnit�ní rotory se zvednou dostate�n�
nad zem.

S pneumatikami 18/8.50x8 rychle a
bezpe�n� p�i p�eprav�: Díky svØ kon-
strukci se agregují tyto obrace�e za men�í
traktory. Pro œsp��nØ nasazení soupravy
na poli i v p�eprav� je dostate�nÆ
výkonovÆ t�ída 18kW (25PS).

KRONE rota�ní obrace�e �ady KW
jsou zhotoveny stavebnicovým sys-
tØmem. Proto jsou i nejmen�í rota�ní
obrace�e profesionÆln� vybaveny a
mají mnoho sou�Æstí a modul�, kterØ
se v praxi tisíckrÆt osv�d�ily u velkých
rota�ních obrace��. Od profilu trubky
dr�Æk� prst� a� k za�ízení pro rozha-
zovÆní v ur�ených hranicích jsou
v�echny po�adavky z praxe respek-
tovÆny a spln�ny.



14

� �KW 6.02/6 KW 6.72/6 KW 7.82/6x7
�estirotorový rota�ní obrace�

RychlØ a jednoduchØ: MechanickØ za�ízení
pro rozhazovÆní v ur�ených hranicích u
rota�ního obrace�e 6.02/6 se nastavuje
centrÆln� pÆkou a p�es tÆhlo p�sobí na
v�echna kola.

Pohodln�ji to nejde: HydraulickØ za�ízení
pro rozhazovÆní v ur�ených hranicích je u
typ� KW 6.72/6 a KW 7.82/6x7 ve stan-
dardní výbav� a ovlÆdÆ se ze sedadla
traktoru. S tímto za�ízením z�stÆvÆ va�e
píce na va�em poli.

Dob�e se s ním jezdí: S p�epravní �í�kou
pod 3,00 m jedete naprosto bezpe�n�.
Tyto obrace�e mají zÆv�s s automatickým
centrovÆní p�i zvednutí stroje do p�epravní
polohy. Obrace� KW 7.82/6x7 je sØriov�
vybaven kardanovou h�ídelí s volnob��-
kou.

Stabilní rÆm s robustními
segmenty rotoru

Za�ízení pro rozhazovÆní 
v ur�ených hranicích ve
standardní výbav�

Nastavení �hlu rozhazovÆní
bez nÆ�adí

Vysoce objemovØ balonovØ
pneumatiky

Rota�ní obrace�e KW 6.02/6, KW 6.72/6 a KW 7.82/6x7 

jsou specialistØ na p�ípravu zavadlØ píce a sena. 

S pracovními �í�kami mezi 6,00 m a 7,80 m jsou mistry 

mezi rota�ními obrace�i. S t�mito stroji si m��ete být jisti, 

�e p�i obracení zelenØ hmoty p�jde v�e dob�e.
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P�t ramen prst� na rotor u rota�ního
obrace�e KW 6.02/6: Tento obrace� mÆ se
svou pracovní �í�kou 6,00 m a �esti rotory
nejmen�í pr�m�r rotor� ze v�ech rota�ních
obrace�� KRONE. Výsledek: perfektn�
rozhozený pokos.

�est ramen prst� na rotor u rota�ního
obrace�e KW 6.72/6: Tento rota�ní
obrace� od KRONE s pracovní �í�kou
6,70 m rozhazuje pokos velmi rovnom�rn�,
a proto je nejvhodn�j�í pro prÆci s t��kou
zavadlou pící.

Sedm ramen na rotor sta�í pro rovnom�rn�
rozhozený pokos,  proto�e stroj
KW 7.82/6x7 mÆ díky �esti rotor�m o
velkØm pr�m�ru zÆb�r 7,80 m.

IdeÆlní: Rota�ní obrace�e KW 6.02/6,
6.72/6 a 7.82/6x7 od KRONE se �esti
rotory se skv�le hodí k obd�lÆvÆní t�í
�Ædk� pokosu v jednom pracovním
postupu. P�itom pneumatiky traktoru
nejedou p�es �Ædky po �acím stroji.
OptimÆlní p�izp�sobení, dobrÆ prÆce
s materiÆlem a perfektní prÆce d�lají z
�estirotorovØho rota�ního obrace�e
v�bec nejlep�í stroj. Rota�ní
obrace�e KRONE KW p�esv�d�í
svými stabilními rÆmy, pohony a roto-
ry. NejlØpe se osv�d�ily jako
�senÆ�ovØ stroje� v t��kØm pokosu.
Díky kloub�m rÆmu a mnoha prak-
tickým  mo�nostem nastavení pracují
�ist� takØ na nerovnØm terØnu.
KRONE rota�ní obrace�e zaru�ují 
výrobu kvalitního krmiva.

Stroj KW 6.02/6 p�i prÆci: �est rotor�, pra-
covní �í�ka �est metr� a malý pr�m�r
rotor� odvÆd�jí nejlep�í prÆci s pící
dokonce i s malými a star�ími traktory.
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Rota�ní obrace� KRONE KW 8.82/8 p�i
nasazení: I p�i velkých pracovních �í�kÆch
nechÆvÆ rota�ní obrace� KRONE za sebou
perfektn�  rozhÆzený pokos. Tím stroj KW
8.82/8 splní v�echny nÆroky zem�d�lských
odborník�.

Vrstvení na hromady? Ne, d�kuji! Osm
malých rotor� ka�dý se �esti rameny prst�
pro nejlep�í �echrÆní a obracení pokosu.
Ramena prst� rozhodí pokos do �iroka
tak, aby píce byla zcela a d�kladn�
rozvrstvena.

HydraulickØ za�ízení pro rozhazovÆní v
ur�ených hranicích doleva a doprava:
V�echna kola jsou �ízena centrÆln� jedním
tÆhlem. Toto nucenØ �ízení umo��uje nejen
rozhazovÆní v ur�ených hranicích, ale takØ
�obracení do svahu�.

Bez�dr”bovØ pohony

MalØ pr�m�ry rotor�

StejnØ vzdÆlenosti rotor�

MalÆ p�epravní vý�ka

Tlumi� síly s eladurovým
tlumi�em

Kardan s volnob�”kou

KW 7.92/8 KW 8.82/8
Osmirotorový rota�ní obrace� pro 3-bodovØ zav��ení

Pro mnoho podnik� optimÆlní stroje: Rota�ní obrace�e 

KW 7.92/8 se zÆb�rem 7,90 m a KW 8.82/8 se zÆb�rem 8,80 m

mají 8 rotor�. MalØ rotory zaru�ují efektivní a naprosto perfektní

rozhoz s typickými znaky pro KRONE, kterØ jsou  vysoce

u�ite�nØ pro praktiky. Jako p�íklad m��eme jmenovat 

bezœdr�bovØ pohony rotor� a hydraulickØ za�ízení pro 

nastavení rozhazovÆní v ur�ených hranicích.
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Tlumen� to jde lépe: Tlumi� síly s uvnit�

uloženou tlakovou pružinou, posuvnou

brzdou a eladurovým tlumi�em pro stroj

KW 8.82/8. Eladurový tlumi� tlumí nárazy a

skv�le se osv�d�il p�i p�eprav� na silnici.

Precizní práce: Jedno�inný válec pro

bezproblémové sklopení a vyklopení do

p�epravní nebo pracovní polohy. Aby bylo

možné jezdit s malou p�epravní vý•kou,

oto�íte vn�j•í rotory dovnit�.

Na velké noze: Obrace� KW 8.82/8 má

pod st�edními rotory •iroké, vysoce dimen-

zované pneumatiky 18/8.50. Ty jsou nejen

•etrné ke strni•ti, ale ú�eln� slouží se

sklopnou op�rnou patkou bezpe�nému

odstavení složeného stroje.

Když jde o p�ípravu zavadlé píce a
sena, tak rota�ní obrace� Krone KW
8.82/8 nenechá žádné požadavky
nespln�né. I když se vn�j•í rotory pro
p�epravu skláp�jí s úhlem skoro 180°,
konstruk�n� se poda�ilo dodržet
vždy stejné vzdálenosti rotor�. Tento
rota�ní obrace� rozhazuje velmi
rovnom�rn� v celém pracovním
záb�ru, nejlep•í p�edpoklad pro
skv�lou kvalitu krmiva. Obsluha je
jednoduchá, protože je pot�eba jen
jedno�inné hydraulické p�ipojení na
traktoru.

Kompaktní na silnici, protože se stroj KW 8.82/8 dá sklopit jen na vý•ku 3,45 m. S

p�epravní •í�kou jen 2,85 m pojedete na silnici bezpe�n�.
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Schválený pro provoz: P�epravní •í�ka

složeného stroje je 2,65 m. Bezpe�nostní

výbava nutná pro schválení provozu na

pozemních komunikacích a schválená kon

strukce podvozku, zaru�uje pro oba

modely p�epravní rychlost 40 km/hod.

KWT 7.82/6x7    KWT 8.82/8
Osmirotorový obrace� s transportním podvozkem

Velký pracovní záb�r s malými traktory: Tažené obrace�e

KWT 7.82/6x7  a  KWT  8.82/8 jsou vybavené speciálním

podvozkem a p�ipojením za traktor. Celá konstrukce umož-�uje

zav�•ení do t�íbodového záv�su hydrauliky i s nízkou

zvedací silou. S pracovním záb�rem 

až do 8,80 m splní obrace�

KRONE i náro�né požadavky

p�i podnikání v moderním 

zem�d�lství.

—iroký podvozek = 
vysoká stabilita

Klidnou jízdu zaji•�ují 
velká kola 10.0/75-15,3

Konstrukce podvozku umož�uje
p�epravní rychlost 40 km/h

Velmi stabilní i p�i otá�ení 
na souvratích

Pneumatiky velkého rozm�ru 10.0/75-15.3

pro transportní podvozek: S odpružením

p�edstavují klidnou jízdu i p�i vysoké

rychlosti.

Výborné �e•ení: B�hem pracovního

nasazení je podvozek zvednutý nad oblast

rozmetání píce a rovnom�rn� zat�žuje

celý rám. Tak je zaru�eno stejnom�rné

rozmetání píce v celé •í�i pracovního

záb�ru.
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Ovládání pomocí jedno�inného hydraulic-

kého okruhu z traktoru: Proto KRONE

používá pro ovládání a odpružení trans-

portního podvozku automaticky pln�né

zásobníky tlaku.

�ty�icetikilometrová p�epravní rych-
lost •et�í p�i p�esunech �as a peníze.
Tažené rotorové obrace�e KRONE
KWT 7.82/6x7  a  KWT  8.82/8 mají
podvozky konstruované pro povole-
nou 40 km p�epravní rychlost. To je
neocenitelné, když je sp�ch a pot�eba
rychlého p�esunu.

Otá�ení transportního podvozku nad roto-

ry: Ozubené segmenty umož�ují r�zné

pozice, podporují �innost hydraulického

válce a zaji•�ují v�t•í rozsah nastavení.

P�estavení z transportní do pracovní polohy

je velmi lehké. Protože je slad�no postupné

skláp�ní pracovních rotor� a transportního

podvozku.
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Ideální: Záv�sný rám má dv� upínací

místa. P�i ovládání záv�su spodními rame-

ny traktoru nem�že být kardanový h�ídel

po•kozen. Op�rná noha je sklopná s auto-

matickým zaji•t�ním polohy. 

KWT 8.82/8
V�t•í zisk s vy••ím komfortem

Sekven�ní spínání pro
pohodlné ovládání

Stabilní  V … ramena

Hydraulicky ovládané 
p�estavení pro práci na okraji
pozemku vlevo i vpravo

Kardanové klouby s 
volnob�žkou

To sedí: Záv�sný rám uchycený ve dvou

bodech je voln� výkyvný. Díky tomu není

V-rám p�i práci zat� žován žádnými

torzními silami.

S V … rámem: Rota�ní obrace� KWT s

transportním podvozkem je tažen p�es

robustní V … rám. Tento rám, na n�mž je

zav�•en záv�sný rám, umož�uje klidnou

jízdu i v zatá�kách.

Jedno�inný systém
Hydraulické zámky pro
v•echny funkce 

S komfortním ovládáním nez�stane žádné p�ání praktik� 

nenapln�no. Nap�íklad sekven�ní ovládání a p�est avování z

transportní do pracovní polohy nebo hydraulické ovládání 

p�estavení pracovních podmínek. 

To znamená: ™ádné zbyte�né vystupování z traktoru, 

žádné pracné se�izování na stroji a vybo�ování ze sm�ru 

na svažitých pozemcích. 

Díky hydraulickým válc�m 

s tlakovými nádobkami sta�í 

k agregaci traktor s 

jedno�inným hydraulickým 

ventilem.

Také to je KRONE  -  pohodlí!
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S tímto m�žeme do každého koutu: 

S homokinetickým kloubem s rozsahem

vybo�ení 80 st. zvládá obrace� i úzké

zákruty absolutn� bezpe�n�. Nez�stává

žádné místo nezpracováno.

Výrobu kvalitní vysokohodnotné píce
zaji•�uje profesionální skliz�ová tech-
nika. 
Profesionál neoce�uje jen vysokou
výkonnost, ale také kvalitu práce,
která rozhoduje o optimálních výno-
sech. Rota�ní obrace�e KRONE v
sériovém provedení mají prvot�ídní
vybavení, které garantuje bezproblé-
mový provoz. Stabilita a absolutní
bezpe�nost pramení z mnoha extrém-
n� silných KRONE-detail�! M�žete si
být jisti, že Vám bude  p�i sklizni pícnin
v•e fungovat!

Na okraji pozemku: Obrace� KWT 8.82/8 p�estaven k práci na okraji pole.

Na velké noze: Velkorozm�rové pneumati-

ky s ozna�ením Super … balon 18/8.50 jsou

pod st�edními rotory. Velké sty�né plochy

rozkládají v�t•í zatížení ve st�ední �ásti

stroje a díky jim jsou •etrné k pose�enému

porostu.

Pro �isté okraje polí: P�estavení stroje

vlevo nebo vpravo pro shazování píce na

okrajích pole se provádí hydraulickým vál-

cem p�es centrální ovládání �ídícími táhly

v•ech kol.
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� �KW 11.02/10T KW 13.02/12T KW 15.02/14T
Tažené rota�ní obrace�e s 10, 12 a 14 rotory

Pracovní •í�ky od 11,00 m
do 15,25 m

Velké pracovní •í�ky … 
Malé pr�m�ry rotor�

Sklopení a vyklopení 
na míst�

Bezúdržbové pohony
rotoru

40 km/h v p�epravní poloze

Kardanový kloub s 
volnob�žkou

Když jde o výkonnost a prvot�ídní �echrání a obracení, 

nastupuje velký, tažený rota�ní obrace� od KRONE s pracovní

•í�kou od 8,80 m do 15,25 m. Zcela vsa	te na inovace, jsou

dimenzovány obzvlá•� robustn� a pro dlouhou životnost.

Základ pro dlouhou životnost: Dvou-

bodový záv�s (Kat I/II) je stabiln� dimen-

zován. Op�rná patka je výklopná a auto-

maticky se zasouvá. Po použití se

kloubový h�ídel odloží na zvlá•� pro to

upravený stojan.

P�izp�sobí se: Nezávisle na nastavení

záv�su m�že rám obrace�e kopírovat

v•echny nerovnosti terénu.

Kyvný záv�s s okem a vodicí kladka v

podélném otvoru se starají o nejlep•í

p�izp�sobení.

Nastavení pracovní vý•ky: Provádí se

pomocí spodní li•ty va•eho traktoru. Volný

prostor pod kloubovým h�ídelem brání

po•kození nosnou spodní li•tou.
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S rámem tvaru V: Tažené rota�ní obrace�e

od Krone jsou tažené stabilním rámem ve

tvaru V. Tvar V a oto�ný dvoubodový záv�s

umož�uje jízdu i v nejuž•ích zatá�kách.

Silný pohon: Pohon rotoru levého a

pravého ramene zaji•�uje kloubový h�ídel,

který je pohán�n centráln� úhlovým

p�evodem. S ním b�ží rotor obou ramen

zcela synchronn�.

Malý rotor: Nyní jste vybaveni •esti rameny

prst� a odvádíte nejlep•í práci. Hnací

ústrojí s tekutým tukem spl�uje bezporu-

chový pohon.

Pracovní •í�ka až 15,25 m, plo•ný
výkon až 15 ha/h jen s jedním trak-
torem a jednou pracovní silou … to
jsou údaje a fakta, která d�lají dojem.
Tažené rota�ní obrace�e od KRONE
jsou do t�žkých pracovních podmínek
a se svými malými rotory a dobrým
p�esahem vykonávají opravdu kvalitní
práci. Svým ovládáním jsou
jednoduché a pohodlné. Také pokud
jde o stabilitu byly reali zovány velmi
dobré nápady. Tak se uleh�ilo nap�í-
klad blokování p�edního ochranného
rámu kloub� �ástí násady. Protože
konstrukté�i firmy KRONE v�dí, že v
pracovním nasazení se s ním zachází
tvrd�. P�i obracení jde o �istý sb�r píce a dobré rozmetání. Tažené rota�ní obrace�e od KRONE

tyto požadavky zcela spl�ují.
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V•e b�ží synchronn�: Sklopení a vyklopení

poloviny rámu se provádí pomocí vysoce

dimenzovaného, dvoj�inného hydraulic-

kého válce. To se 100% poda�í bez toho,

že by se traktor musel pohybovat.

Inova�ní: V pracovní poloze se ochranné

rámy vp�edu spole�n� automaticky

zablokují. Proto se odleh�í válec vykláp�ní

a klouby ramena rotoru.

Kompaktní: KW 15.02/14 T se záb�rem

15,25 m v p�epravní  poloze na vozovce.

P�i  p�esunech povolenou 40 km rychlostí

Vás souprava p�ekvapí klidným chodem a

perfektním držením stopy.

Z pracovní do p�epravní polohy - z

p�epravní do pracovní polohy: Traktor

z�stává stát. V•echny zm�ny se provád�jí

ze sedadla traktoru.

Jde to jednodu•e: Pomocí dvoj�inného

válce sklopíte polovinu rámu, potom kola

hydraulicky oto�íte o 90°. A již jedete k

dal•ímu poli.

Sklopení a vyklopení 
V•e na míst�
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Rychle a klidn� na silnici s �áste�n� zvednutými koly: P�i p�eprav� je hmotnost obrace�e rozložena na �ty�ech prost�edních, dvo u

p�edních a dvou zadních kolech. Prost�ední kola se chovají jako tandemová náprava s pevným �ízením závleku kol. P�ední i zadní op�rná

kola jsou voln� uložená a sledují sm�r jízdy. Toto uspo�ádání zvládá v•echny zákruty. Ostatní op�rná pracovní kola jsou vyzdviž ena spolu

s rotory.

—iroký na poli … úzký na silnici: S
taženým rota�ním obrace�em od
KRONE zvládnete každou situaci. I
p�es velké pracovní •í�ky m�žete
použít traktory s malou silou zdvihu.
Protože u rota�ního obrace�e pro t�í-
bodový záv�s �asto není  omezo-
vacím faktorem výkon na h�ídeli, ale
spí•e nedostate�ná síla zdvihu trak-
tor�. Aby nabídla ve t�íd� velkých
rota�ních obrace�� skv�lý pom�r
cena/výkon, vzdala se KRONE málo
odolných mechanism� pro skláp�ní
a drahého p�ídavného p�epravního
podvozku. Tažené rota�ní obrace�e
od KRONE jsou p�íkladné v jejich
jednoduché konstrukci, vysoké
funk�nosti a výkonnosti.

S rychlostí 40 km/h bezpe�n� po silnici: S p�epravní •í�kou jen 2,88 m v•ude projedete.

Varovné cedule s osv�tlovacím za�ízením jsou ve standardní výbav�.
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Na velkých kolech: S vysoce objemovými

pneumatikami 18/8 - 6.50 mají tyto rota�ní

obrace�e naprosto klidný chod nejen na

poli, ale i p�i p�eprav� po silnici.

Pro klidný chod: Bezúdržbové stálé brzdy

pro voln� náb�hová kola. S nimi mají

rota�ní obrace�e i p�i rychlosti 40 km/h

naprosto klidný chod.

�echrání nebo obracení … hodn� píce

nebo málo píce: Nastavení úhlu rozha-

zování od 14° do 19° se provádí excentrem

na držácích kol.

Jezdit dop�edu … jezdit dozadu: S
taženým rota�ním obrace�em od
KRONE je v•e možné. Díky konstruk-
ci p�ipojení jsou velké tažené rota�ní
obrace�e od KRONE i v p�epravní
poloze velmi manévrovatelné a
jednoduché p�i p�esunech. S tímto
strojem projedete každý kout a
zatá�ku, protože pevná �ízená kola
jsou umíst�na uprost�ed a chovají se
jako tandemová náprava.

Pro jízdu vzad oto�íte voln� náb�hová kola jednodu•e okolo jejich osy. Vedení
op�t p�evezmou pevná �ízená prost�ední kola. Chování p�i jízd� t�chto tažených
rota�ních obrace�� KRONE je stejné jako u vle�ných voz� s tandemovou
nápravou.

P�esv�d�ivý princip: Velké rota�ní

obrace�e od KRONE jsou lehce ovladatel-

né také v úzkých zatá�kách, vjezdech

nebo dvorech. Náb�hov� �ízená kola

umož�ují bezpe�né manévry p�i obracení

také na úzkém prostoru.
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Rozhazování doleva nebo doprava: Hydraulické za�ízení pro rozhazování v ur�ených hra-

nicích pat�í ke standardní výbav�. Podle typu je každých •est, osm nebo deset kol �ízeno

jedním táhlem a udržují stroj v požadované poloze. Velké množství �ízených kol drží

dokonale stopu i p�i práci na svazích.

Pohodlný: S p�epojovacím ventilem

ovládáte ze sedadla traktoru funkce

za�ízení pro rozhazování v ur�ených hra-

nicích, postavení kol a skláp�ní a vykláp�ní

poloviny rámu.

Ztráty píce na krajích pole … to se
nesmí stát: Hydraulické za�ízení pro
rozhazování v ur�ených hranicích se
postará o nápravu. S tímto za�ízením
b�ží rota�ní obrace� •ikmo za trak-
torem a rozhazuje krmivo rovnom�rn�
po celé pracovní •í�ce od kraj� pole
do st�edu. S rota�ním obrace�em
KRONE KW nedochází k hromad�ní
píce na hranicích pole. Tak sklidíte i na
krajích pole kvalitní krmivo se stejným
obsahem su•iny.

Bu	 na krajích pole nebo nap�í� svahem: Kdo jednou zažil hydraulické za�ízení pro

rozhazování v ur�ených hranicích rota�ních obrace�� KRONE p�i práci, už nikdy se ho

nebude chtít vzdát.
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1,50 - 1,70

1,80 - 1,90

2,00 - 2,25

2,40

2,80

3,20

—í�ka žací
�ty�rotorový —estirotorový

li•ty v m
KW 4.62/4 KW 5.52/4x7 KW 6.02/6 KW 6.72/6 KW 7

KW 5.52/4x7T KWT 

Vá• rota�ní obrace� odpovídající žacímu stroji

Když se pose�ený

pokos sou�asn�

rozmete dv�ma rotory,

a vy nemusíte jezdit

traktorem po pokosu,

dosáhnete optimální

pracovní výsledky. 
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orový Osmirotorový Desetirotorový Dvanáctirotorový �trnáctirotorový
72/6 KW 7.82/6x7 KW 7.92/8 KW 8.82/8 KW 11.02/10T KW 13.02/12T KW 15.02/14T

KWT 7.82/6x7 KWT 8.82/8

oji
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TYP KW 4.62/4 KW 5.52/4x7 KW 5.52/4x7T KW 6.02/6 KW 6.72/6 KW 7.
Pracovní •í�ka podle DIN 11220 mm 4600 5500 5500 6000 6700 7800

Plo•ný výkon ca. ha/h 4,6 5,5 5,5 6 6,7 7,8

P�epravní •í�ka mm 2690 2980 2980 2690 2850 2980

P�epravní vý•ka mm 2400 2680 2680 3120 3400 3580

Pot�eba výkonu od od kW/PS 25/34 37/50 18/25 37/50 44/60 48/56

Hmotnost ca. kg 570 680 680 750 860 980

Po�et rotor� 4 4 4 6 6 6

Po�et ramen na rotor 6 7 7 5 6 7

Pneumatiky 16/6.50x8 16/6.50x8 18/8.50x8 16/6.50x8 16/6.50x8 16/6.50x

Ð Ð Ð Ð Ð Ð

Pneumatiky podvozku Ð Ð Ð Ð Ð Ð

T�íbodový záv�s s náb�h. za�ízením ano ano Ð ano ano ano

Dvoubodový záv�s s náb�h. za�ízením Ð Ð výkyvný záv�s Ð Ð Ð

Centr. ovládání stranového nastavení mech. (obj. hydr.) hydraulickŽ mech. (obj. hydr.) mech. (obj. hydr.) hydraulickŽ hydraulic

Kategorie záv�su Kat. I/II Kat.  II Ð Kat.  II Kat.  II Kat.  II

Hydraulické p�ipojení jedno�inný jedno�inný jedno�inný jedno�inný jedno�inný jedno�in n

Rozsah nastavení úhlu rozhozu 13¡ - 19¡ 13¡ - 19¡ 13¡ - 19¡ 13¡ - 19¡ 13¡ - 19¡ 13¡ - 19

Technická data 

Pohon pro shrnování na noc. P�ídavné

hnací ústrojí pro snížený po�et otá�ek

rotoru. S pohonem pro shrnování na noc

nahrnujete malé �ádky. P�es noc do píce

pronikne mén� rosy. Krmivo rychleji

uschne.

Op�rná a dotyková kola. Perfektn�

vedou: Jako zvlá•tní vybavení jsou pro

stroje s t�íbodovým záv�sem dopl� ková,

vý•kov� nastavitelná op�rná kola.

Tak se rotor je•t� lépe p�izp�sobí nerovné-

mu terénu.

Náhradní kolo. 16/6.50x8 nebo18/8.50x8:

V•echny rota�ní obrace�e KRONE mohou

být vybaveny náhradním kolem. Je

upevn�no držákem na rámu a p�i pot�eb�

jde odmontovat bez ná�adí.

Zvlá•tní vybavení
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72/6 KW 7.82/6x7 KWT 7.82/6x7 KW 7.92/8 KW 8.82/8 KWT 8.82/8 KW 11.02/10T KW 13.02/12T KW 15.02/14T
7800 7800 7900 8800 8800 10950 13100 15250

7,8 7,8 7,9 8,8 8,8 11 13 15

2980 2980 2980 2850 2980 2880 2880 2880

3580 3640 3150 3450 3530 1350 1350 1350

48/56 37/50 48/65 55/75 37/50 41/56 44/60 51/70

980 1280 1090 1180 1480 1630 1870 2110

6 6 8 8 8 10 12 14

7 7 5 6 6 6 6 6

x8 16/6.50x8 16/6.50x8 16/6.50x8 16/6.50x8 16/6.50x8 18/8.50x8 18/8.50x8 18/8.50x8

Ð 18/8.50x8 (Mitte) Ð 18/8.50x8 (Mitte) 18/8.50x8 (Mitte) Ð Ð Ð

Ð 10.0/75-15.3 Ð Ð 10.0/75-15.3 Ð Ð Ð

ano Ð ano ano Ð Ð Ð Ð

Ð ano Ð Ð ano ano ano ano

kŽ hydraulickŽ hydraulickŽ hydraulickŽ hydraulickŽ hydraulickŽ hydraulickŽ hydraulickŽ hydraulickŽ

Kat.  II Kat.  II Kat.  II Kat.  II Kat.  I/II Kat.  I/II Kat.  I/II Kat.  I/II

ný jedno�inný jedno�inný jedno�inný jedno�inný jedno�inný doj�inný doj�inný doj�inný

¡ 13¡ - 19¡ 13¡ - 19¡ 13¡ - 19¡ 13¡ - 19¡ 13¡ - 19¡ 14¡ - 19¡ 14¡ - 19¡ 14¡ - 19¡

Plech na kola. Zvlá•tní situace vyžadují

zvlá•tní �e•ení: Pro neru•enou práci s

velmi ulpívající pící je možné, když je to

t�eba, namontovat na držák kola ochranný

plech proti namotávání.

Osv�tlovací za�ízení pro stroje s

t�íbodovým záv�sem. S osv�tlovacím

za�ízením dob�e vidíte i v noci. Vyvarujete

se nehod a p�isp�jete k bezpe�nosti v

silni�ním provozu.

Originální náhradní díly se vyplatí:

Zku•enosti a také mnoho zkou•ek

publikovaných v odborných  �asopisech

prokázalo, že kvalita vyzkou•ená

výrobcem slouží déle a funguje

spolehliv�ji. Ned�lejte žádné kompromisy.

Spolehn�te se na originální náhradní

díly KRONE.
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Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-Krone-Stra§e 10, D-48480 Spelle
Postfach 1163, D-48478 Spelle

Telefon: +49(0)5977/935-0
Telefax: +49(0)5977/935-339
info.ldm@krone.de
www.krone.de

Vá• obchodní partner

Program techniky pro sklize� a krmivo KRONE

Diskové žací stroje

Rota�ní obrace�

Rotorový shrnova� 

Sb�rací/Dáv kovací v�z

Dvojú�elový sb�rací v�z

Lis na kulaté balíky

Kombinace lisu na kulaté balíky a bali�ky 

Lis na velké hranaté balíky 

Samojízdný vysoce výkonný žací 
stroj s kondicionérem

Samojízdná sklízecí �eza�ka

Technické zm�ny vyhrazeny.
Vyobrazení �áste�n� upravena.

Sklize �n dobrá, v•echno dobré!
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