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“ Kompetentni

y Inovaéni

9 Blizko zakaznikim

100 let Uspésna.

Jiz jedno stoleti je jméno KRONE pevnym pojmem v

zemedelskeé technice. KRONE zacinala jako maly kovarsky

podnik a vyvinula se ve vedouciho specialistu na sklizen

pice. Spravna smes inovacni sily, blizkosti zakaznikim a

kompetence vytvorila dlouhotrvajici uspéch podniku.

Cetné samostatné znaky prokazuji tuto filosofii kvality.

Na zacatku stoji rozhovor. Spolupracovnici
KRONE jsou v uzkém kontaktu se
zakazniky a obchodnimi
Spole¢né analyzuji trhy, trendy a poza-
davky na stroje.

partnery.

Pomoci nejmodernéjsi poditacové tech-
niky vznikaji nové stroje. Diky inovacnim
konstrukénim programim mohou byt
nasazeni stroji dokonce i simulovana na
obrazovkach. Tim se necha stroj jiz béhem
faze konstrukce plynule optimalizovat.

Nyni udefila hodina pro stavbu prototypu.
ZkuSené pracovni sily vyhotovi ruéné prvni
prototyp. V Uzké spolupraci s konstruktery
jsou nejdfive k novému stroji KRONE
pfipojeny vSechny konstrukéni skupiny.
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VEas rozpoznat trendy, pecovat o
Uzky dialog se zakazniky a vzdy
spravnym smérem reagovat na
trh, touto schopnosti se vyznacu-
je KRONE. Napfiklad rotorovy
shrnovac.

Zde KRONE od pocatku vsadila
na robustni stroje, které se nejlépe
osveédcily také v tézké senazi. S
uzavienou kfivkovou drahou a
bezudrzbovym pohonem rotoru s
plnénim tekutym mazadlem splni-
lo KRONE jiz v roce 1989 poza-
davky z praxe. Nebot to je to co
dela filosofie KRONE: Zcela pres-
né naslouchat tomu co zemédélci
a podniky pozZaduji, a tyto poza-
davky praxe rychle a inovacné
zakomponovat do strojt.
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Zadna poditadova simulace nemiize zcela
nahradit pouziti v praxi. Proto KRONE tes-
tuje své strojni novinky v celém svété a za
véech podminek nasazeni aZ do krve. Jen
tak muZe byt bezpeéné zajisténo, ze
pocetné testovaci protokoly pokryji kom-
pletni Sifi vSech strojl.

Kvalita se vyplati. Z toho divodu se kon-
troluje a dokumentuje kde to jenom jde.
Prece toho neni dost: KRONE nechava
svoje vyrobky testovat dokonce i u
nezavislych zkusebnich podnikd.

Spokojeni zakaznici v celém svété
dosvédcuji, Zze se tyto naklady vyplati.
Priibézny dialog se pravé tak vyplati jako
kontinualni kontrola kvality.

Ne nadarmo je jméno KRONE mezi
celosvétové prikladnou Zaci technikou -
Made in Spelle.
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Funkce a konstrukce
uzavieného rotoru.

Jednorotorovy shrnovac pro tfibodovy
zavés s pracovnimi Sitkami od 3,50 m
do 4,60 m.

Tazeny jednorotorovy shrnovac s
pracovni Sitkou od 4,60 m,

TaZzeny dvourotorovy stredovy
shrnovac s pracovnimi sitkami od
6,80 m do 8,80 m.

Tazeny dvourotorovy stranovy shrnovac s
pracovni §itkou 6,20 m pro odkladani do
jednoho radku nebo 6,80 m pro jeden a

2 x 3,70 m pro odkladani do dvou fadkd.

Tazeny tfirotorovy stranovy shrnovaé s
pracovni Sifkou od 9,70 m.

Tazeny &tyfrotorovy stfedovy shrnovad s §

pracovni Sitkou od 11,00 m a 13,50 m.
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Na to se muzete spolehnout.

Prevod rotoru pinény
tekutym mazivem

Uzavfeny rotor: Zcela bez
udrzby

Rotor a ramena hroth bez
maznice

Dura-Max, kfivkova draha s
dvojnasobnou tvrdosti

Ramena prstd s extra
silnymi sténami

€ € € € €

Tazené dvourotorové stranove shrnovace s
pracovni Sitkou az 6,20 m pro odkladani
do jednoho fadku nebo 2 x 3,40 m pro
odkladani do dvou fadkid. Dura-Max:
Krivkova draha s dvojnasobnou tvrdosti a
razovou pevnosti. Tvrzend ocelolitina
zajisfuje vysokou otéruvzdornost zcela
bez udriby. Na tuto kfivkovou drahu je
zaruka tri roky.
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Aby béZela prace na poli bez problemu, musi byt v

predsezoné vykonana kompetentni konstrukcni prace.

Vysoké kvalita, prvotfidni zpracovani a inovacni detaily

jsou poznavacim znamenim v§ech produktli KRONE.

To ptirozené plati také pro rotorove shrnovace konstrukcni

fady Swadro — garanty vykonu a Cisté prace.

Pro perfektni odkladani pokosu: Rizeni
ramen hrotd se provadi predimenzovany-
mi, trvale mazanymi vodicimi rolnami.
Obrys kfivkové drahy je pro Eistou praci a
vzorové zformované Fadky krabicového
tvaru.

Inovace: UloZeni ramen hrotld jsou z
hliniku. To Setfi hmotnost a zarucuje vsak

nejvyssi  stabilitu. Velka vzdalenost
kulickovych loZisek zvySuje zatiZitelnost -
jasna vyhoda v t&zkém krmivu.
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Maznice na prevodech, kFivkové
draze nebo na ramenech prstti?

Ne, dékuji! Tim KRONE nabizi
rotorovy shrnovace nejen jako opti-
mum v bodu vykonu, nybrZ pfirozené
také v bodé Udrzby. Kfivkové drahy,
vodici rolny a ulozeni ramen prst(
pracuji v uzaviené skfini a nepotfebu-
ji bdrzbu. Specialné tvrzena kfivkova
draha Dura-Max, velké vodici rolny,
ramena prstd s extra silnymi sténami
a jejich uloZeni v hlinikovych skfinich
vydrzi nejvyssi zatizeni v tézkém
krmivu a zvysuji vas zisk.
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Rychle a snadno: MontaZ a demontaz
kompletniho ramena prstl s ulozenim a
vodici rolnou. Po demontéZi pouze dvou
sroubli se da kompletni jednotka vytah-
nout z rotoru. Po odstranéni dvou dutych
kolikl je vyménitelny také vnajsi konec
ramena.

Pro ¢istou praci: S kazdym ze é&tyf zdvo-
jenych prstd na rameni prstd. Silnosténna
ramena a 9.5 mm silné prsty a velky
primér vinuti maji vysokou Zivotnost,
pruznost a stabilitu.

Bez udrizby a trvale mazané: Nebot
shrnovace Swadro jsou pohanéné zcela
uzavienym pohonem s kuZelovymi koly s
naplni tekutym mazivem. To zaruéuje stale
pravidelné a optimalni mazani. Odpada
mazani tlakovou maznici.



SWADRO 35 » 38 ) 42) 46

Jednorotorové shrnovace pro tribodovy zavés.

Tandemové napravy
sériové

Tlumice s tlakovymi
vnitfnimi pruzinami

Samodinné vystiedéni
pfi zvedani

Sklopna ramena prstu

€ € € €

Na velké noze: Jednorotorovy shrnovaé
Swadro je nejlépe vybaven svymi
balonovymi pneumatikami 16 x 6.50, 6 ply.
Tyto pneumatiky nezlepsuji jen klidny
chod, ale snizuji také hloubku stop po
kolech.

Doma v mnoha provozech: Jednorotorovy shrnovac

Swadro pro tfibodovy zavés s pracovnimi Sitkami od 3,50 m
do 4,60 m. Presvédcuji vzorovou stabilitou a jedinecnou
technikou a vyznacuji se mnoha technickymi

znaky osveédcenych

velkoplo$nych
shrnovaét KRONE.
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Absolutné ¢isté. Zde nezlistava nic leZet
ani pfi t&zkém krmivu: Pracovni vyska
rotoru se sefizuje jednostranné dérovanym
segmentem.

To se vyplatii Jednorotorové shrnovace
Swadro maiji sériové tandemovou napravu.
Kola bézi tésné u prstd.

Tim dochazi k nejlepsimu pfizplsobeni
pldé a zarucuje nejcistdi shrabani na
nerovném povrchu.



U podvozku to zaéina: Cim vétsi je rozsah
rotoru tim vétsi vyznam ma podvozek. Pro-
toZe pro Cisté hrabani museji béhat prsty
po celé pracovni Sifce ve stejné vySce'nad
zemi,

Terénni viny nebo stopy po kolech traktoru
mohou zplsobit zneisténi pice, které
vede k silnému snizeni kvality krmiva, Z
tohoto divodu nabizi KRONE sériové pro
jednorotorovy  shrnovaé  vyrovnavaci
tandemovou napravu. Jako zvlastni
vybavu pro jesté lepsi vedeni po povrchu
je k dodani predni podpérné kolo.

R
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Perfektni prace: Jednorotorové shrnovadée SWADRO 35 az 46 odkladaji svymi aZ 13 tan-
gencialné usporadanymi prsty pokos &isté do pravidelnych fad. Zde nezlstava nic leZet.

Perfekiné vedeny: Jako zviastni vybaveni
existuje pridavné, vyskové prestavitelné a
nabéhem Fizené opérné kolo. Tim se
shrnovaé prizplisobi jesté 1épe nerovnému
tvaru povrchu.

Nejlepe vedeny: Rizné dérované segmen-
ty zajistuji optimalni vedeni rotoru podle
vSech predpokladid. Zavés horniho vedeni
do podélného otvoru umoZfiuje nasazeni s
prednim podpérnym kolem.

Pohodiné nastaveni: Nastaveni pracovni
vysky rotoru se provadi plynule. Déje se to
jednoduse a rychle ruéni klikou ze sedadla
traktoru. Vysledkem je bezeztratovy a Gisty
sbér pice.




















































































