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KVALITA NA KOLECH

Jednostranne navesy
Krampe

mé zakaznik — nas pan

Névésy Krampe maji u zakaznikii velmi dobré jméno.
Tohoto Gspéchu jsme nedosahli pfes noc, je to vysledek
narogného snazenf a Gsili po vylepSovani naSich vyrobkii
a sluzeb. My nevyrédbime od kazdého néco, nybri jiZ vice
jak 25 let se specializujeme na vyrobu: jedno, dvou a tfi-
napravovych ndvési a to je nds svét!

Je jedno, zda se jedna o korbu, stranovy skldpé¢, hakovy
nosi¢ nebo navés pro stavby s korbou Halfpipe — nase
navésy jsou vyrabény pro praci. Technickd zralost a Spic-
kova kvalita vozii vim nabizi vysoké méfitko vyuZiti stroji.

Diky naSemu obsahlému sériovému vybaveni a pfislu-
Senstvi na prani, je moZno z kazdého sériového vozu vyt-
voiit individudlné stavény viiz. Vybér spravnych kompo-
nentl pro poZadavané pouZiti je nasim ukolem.

Nechte si od naSich prijlemnych a kompetentnich spolu-
pracovnikii a partnerti poradit s vybérem vhodného navésu.

VA4S vyrobce vozii Krampe
a obchodni partner firma CRS-Marketing s.r.o.




Navésy Krampe — extra tfida mezi navesy!

Vicetcelové naveésy pro univerzalni
pouziti

Synonymum pro kvalitu a spolehlivost

TWK 14/16
Kaorba 4,65 x 1,25 m, pneumatiky 560/60 R 22,5

TWK 16/19
Korba 5,05 m x 1,25 m s mechanicky oteviranym zadnim Celem

Nosné prvky

r——

Kde uvidite néco podobného? Napiiklad nosnik
TWK 21 Samson ramu 300 x 200 mm z oceli St 52 u modelu

Korba 6,5 x 1,5 m + 0,65 m, objem 30,5 m*,pneumatiky 600/55 R 26,5" TW 800. Neskutecné!
Tento ram nikdy

nepraskne, ani kdyZz budete
chtit prevazet hory!

Firma Krampe nedélda Zadné
polovigaté véci. U navési pou-
Zivame zasadné taZené pro-
fily rdmu z jednoho kusu vy-
soce kvalitni oceli. Tento ram je extrémné
TW 800 stabilni, je lehky a odolny.

Korba 8,0 x 1,5 m + 0,65 m, objem 37,5 m* pneumatiky 650/55 R 26,5" Jednoduse tfida!
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Klasik

Koruna ramu a nosniky korby jsou vyrobeny Sériové vybaveny kdnickou korbou.
z tlustosténnych profili, Zadné ohnuté profily
plechu. SildZni nastavby se stabilnimi drzaky na korbé

pro jednoduchou montaz.

Vy$ka korby je 1,0 m nebo 1,25 m, od
modelu TWK 16 také 1,5 m z jed-
noho kusu,

Hrany v Cele a na stranach korby jsou zkoseny
proti ucpani materialu.

Nosniky korby jsou umis-
tény blizko u sebe —
optimalni stabilita.

Podlaha vyrobena z jednoho kusu oceli
o tloustce 4 (5) mm.

Robustni gumové podloZky na ramu mezi kor-

Na celni bou.

strané korby

je Zebrik, Masivni loZiska skldpéni korby s vytvrzenymi
uvnitf korby ¢epy, mazacimi misty a domecky.

stupinky.

V dostatecné vySce umisténd svétla,
Panev na kulovy ko- optimalni vzdalenost od zemé.
nec hydraulického valce
je zajisténa Sroubovym
spojenim proti vypadnuti.

Vyztuhy do kfiZe v zadni ¢asti ramu.

Ctverhranné uzaviené nosniky
bez moZnosti zaSpinéni zarucuji
vysokou stabilitu pfi nizké hmot-
nosti, Zzadna levna lisovana ocel
nebo svarovand konstrukce.

Velmi tzky ram vepiedu (jen 26 cm) pro
optimalni tzky polomér otoCeni.

Prakticky drzék na hydraulické hadice, kabely
a hadice brzd pfi odpojeni vozu.

Zadni ¢elo
Vykonny teleskopicky valec, uhel vyklopeni s tésné-
korby 51 stupid. nim po celé
§ifce, tésna

Hydraulicky ovlddand odstavnd noha, noha na obili.

s mechanickym nastavenim.
Vyskove stavitelnd oj sériové. Siroka nabidka pne-
umatik: jsou dodavany
vSechny rozméry pneu-
matik, jsou k dispozici
rlizné typy ndprav a rozchodi
kol.

ﬁﬁplatek dodavame systémy
tlaku vzduchu v pneu-
ach a vazici zafizeni.

Golias - korba 5,55 x 1,5 + 0,5 m, pneumatiky 550/60 R 22,5 Profil 404
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Big Body ®

Jsem ten novy!
Budu prichazet
nyni casteji...

Na vystavé AGRITECHNICA 2005 méla naSe
nova generace naveésu ,Big Body" premiéru. Jiz
vice jak 25 let jsou navésy Krampe znamy podle
staré zname typické formy korby. Mezi praktiky
jisté povazovany za klasika“. Jednoduchd
a prehlednd konstrukce, vyrobena v mnoha
tisicich kus. Po ndrognych polnich testech
stoji nyni ,novagek” ve startovnich blocich.
Model ,,Big Body" ¢eka na nové ndroky a poza-
davky zdkaznik(.

Vyzkoudejte ho! Jsou zde uskutecnény noveé
napady a detailni feSeni.




Tandem

Big Body 650, korba 6.5 x 1.52 m + 0.8 m nastavby, pneu 600/55-26.5" Profil X BIB

Inovativni
design a nejlepsi
technika

Vice mista: nova korba Big Body vyuziva piné
povolenou vnéjsi Sitku vozu 2,55 m. Diky zvole-
nému tvaru postranic a diky dzkému tvaru nos-
niki zadniho cela, bylo moZno zvysit objem
korby pro prepravu. To zvySuje efektivitu a zna-
mend méné nutnych prazdnych jizd.

Silny: stranové postranice jsou vyrobeny z jed-
noho kusu, jsou zcela hladké. Tloutka plechu
postranic je 4 mm, material St. 52. Diky ohnuti
plechu dostaly postranice vybornou tuhost.
Novéd korba md méné nosnikii a svard. V horni
¢asti korby je mohutna koruna ramu.

Samoziejmost: konicky tvar korby, jakoZ i spe-
cidlni tvar vyboulenych postranic umoziuje
lepsi vypaddvani materidlu z korby. Hydraulicky
otevirané zadni ¢elo je vybaveno automatickym
tlakovym zajisténim korby. Zasobnik stlaceného
dusiku drzi pritiacny tlak konstantni.

Nahofe bez: horni ukonceni korby je zcela
hladké, nic zde nevadi. Masivni koruna ramu je
vyrobena z profilu 100 x 80 x 5. Tento material
néco udrzi,

Dole plochy je podlahovy plech. Plech je vyro-
ben z jednoho kusu. Nosniky korby jsou vyro-
beny z profild. Profily jsou dokola svafeny —
Cistd préce!

Prisroubovany jsou stranové blatniky. Diky Sik-
mym sténam blatnikil na nich nezistava Zadny
material zachycen.

Néco pro oéi: novy dynamicky tvar korby vozu
Big Body plisobi elegantné. Profilované senazni
nastavby vylepSuji jedté vice opticky tvar vozu.
Novy tvar zadniho ¢ela s novym mechanizmem
sklapéni délaji celkovou predstavu o koncepci
vOozU.



Big Body ®

Zvyseni vykonu...

Mnoho vyrobcl modernich traktord zveda vy-
kon motor( k hranici 300 k (220 kW), mnazi jiz
tuto hranici prekraduiji.

S vEtsi skliziovou technikou souvisi i vétsi na-
roky na logistiku. My, od firmy Krampe, jsme na
tyto poZadavky pripraveni. Vyvijime a vyrabime
vysoce vykonné navésy pro velké zemédélské
podniky a podniky sluzeb.

Jiz pfi predstaveni nového tfindpravového na-
vesu Big Body bylo jasné: zde jde opravdu o vel-
kou véc! S korbami o délce 8 nebo 9 m se daji
dopravovat velka mnozstvi material. Skliziiova
hmota se musi dopravovat stdle na vétsi vzddle-
nosti, v co moznd nejkrat§im ¢ase. S ndvésy {
Krampe miizete tyto dopravni tkoly spolehlivé

a racionalné vyresit.

Ve spojeni s novymi modernimi traktory mohou
tito ,,obfi* ukdzat, co v nich je!

S vysoce hodnotnymi napravami vykazuji na-
vésy Krampe velmi dobré parametry i v terénu.
Sériové jsou na tridem navésech Krampe na-
montovany parabelické pruZiny s dynamickym
vyrovnavanim ndprav.

Alternativné, na pfani zakaznikd, nabizime ndpravy
s hydropneumatickym odpruZenim, které maji
mnoho vyhod: hydropneumaticky odpruZené né-
pravy garantuji Spickovou stabilitu vozu, prede-
vSim tam, kde jsou pouZity vysoké nastavby, jeZ
maji vysoko poloZené téZisté. Tyto ndpravy maji
nejvétsi vyrovnavani nerovnosti, proto jsou také
velice dobré do téZkého terénu. Kazdé kolo
je u hydropneumatického odpruZeni zatizeno
stejnym tlakem, coZ vede k relativnd malému
tahovému odporu. Hydraulické odpruZeni pfes
zasobnik na stlaceny dusik (na prani) slouzi pro
vysoky komfort pfi jizdé.




Tridem

...ZvySit bezpecnost

Praktici to védi jiz dlouho: tfindpravovy ndvés
neni Zadny tandemovy navés s treti napravou.
Tfindpravovy ndvés md zcela jiné jizdni viast-
nosti v terénu a na silnici.

Tiindpravové navésy jsou vétsinou vybavovdny
dvémi fiditelnymi napravami na prvni a tieti na-
pravé. U béZné, nabézné fiditelné napravy prebird
vlastné jen stfedova naprava viastni vedeni vozu.
To miZe vést pfi rychlé jizdé na silnici k nesta-
bilnimu chovani. Z tohoto diivodu doporucu-
jeme nasazeni nucené fizenych naprav.

U tfindpravového ndvésu se nechd zabloko-
vanou napravou couvat rovné, pfitemZ to
probihd podobné jako ,na kolejich”. Pokud po-
trebujete couvat ,do zatacky", pak opét doporu-
gujeme nucené fizeni naprav.

Mucené fizeni ndprav drZi va§ navés jisté ve
stopé, také pii vysokych rychlostech, na poli
a pfi couvani.

Kazda fizena naprava ma dva fidici hydraulické
vilce, které jsou tlaGeny nebo vytlaovéany proti
sobé. Nucené fizeni naprav je proto velice
jemné a disponuje vysokou bezpecnosti.

VlyuZijte nase dlouhodobé zkuSenosti ve vyrobé
navést a vysoce kvalitnich ndprav. UkédZeme
vam, kam jde vyvoj!

Big Body 800, korba 8,0 x 1,52 + 0,80 m, pneumatiky 650/55 R 26,5" Profil 380



Vyhody Big Body nav
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Podvozek vozu Big Body 550: ,5tihlé" prove-
deni oje a rdmu pro optimaini dhel zataceni.
Silnd odstavna noha (10 t nosnost) je uloZena
ve stiedu.

Korba doseda na robustni gumové podlozky,
vSechny hydraulické valce jsou kardanicky ulo-
Zeny v kolébce. Hydraulické vedeni je vybaveno
kohoutem. V zadni ¢asti je uloZeno krizové zesi-
leni ramu, které vede k vétsi stabilité,

Spodni ¢ast korby je stejné jako ram vyrobena
z pinych ctverhranych profil. Nepouzivame
zadné U profily nebo svafované profily.

Vysoce kvalitni parabelické pruziny se stabiliza-
tory slouZi k dynamickému vyrovnavéni naprav.
V praxi to znamena zadné prebrZdéni predni na-
pravy. Siréi stfed pruZiny a vysoka prichodnost
nad zemi, délaji podvozek vhodny také do
terénu.

e)

esu

Ram naveésu Big Body 800 je vyroben z predimen-
zovanych obdélnikovych profili 300 x 200 mm.
Nepouzivame Zadné oteviené U profily, Zadnou
levnou lisovanou ocel.

'(. r

Masivni loZiska sklapéni maji pribézny cep
40 mm, pficemz ten je uloZen ve vioice, ktera
poskytuje ur€itou vili. Jiz pres 20 let drZi tato
konstrukce bez problémil a reklamaci.

Zadni svétla z nakladnich
automobild, robustni kryt
svétel a ulozeni ve zvlast-
nim nosniku (ne ve spoj-
leru proti podjeti). Spojler
proti podjeti je vyroben
Z trubkoviny, proto na
ném nezlstava lezet zadny
material.



Sklapéce Krampe: od profesionali—pro profesionaly.
Jen kdyzZ je zaprazena kvalita, dostanete se dale.

Hydraulicky otevirané zadni ¢elo je u série Big Body namontovano
sériové. Dvojéinné hydraulické valce jsou pfi zavieném zadnim dele
zaveny (zajety). Mechanizmus otevirdni korby je umistén na strané,

T 2

ol : takZe nahofe nevadi pfi nakladéni vozu.
Plech na podlaze je odspodu silné Zebrovan.
Profily pod korbou, slouZici pro zesileni korby, Stranové stény korby jsou vyrobeny z jednoho kusu a zcela hladke.
jsou kompletné svafeny dokola. Nenajdete na Standardnim materidlem je ocel St. 52 o tloustce 4 mm.

voze zadné nesvarené oteviené profily.

Masivni vyztuha korby (u tridemu jsou dva kusy) usmérfiuje pfena-
Sené sily od podlahové skupiny ke koruné ramu korby. VSechny ¢asti
jsou dokola zavareny tak, Ze do korby nemlZe proniknout voda -

gista véc!
U tfindpravovych navési pouZivame na skldpéni SildZni ndstavby jsou vyrobeny
korby koule o priméru 100 mm z oblasti nd- 2 profilovaného plechu a od délky
kladnich automobilt. Na obrdzku je také vidét korby 6,5 m déleny na pilku.
zasobnik na stlaceny dusik pro pfitlaceni zad- Ocelovy Zebfik a okénko v korbé
niho cela. patfi ke standardu.

Stranové blatniky jsou na korbu pfiSroubovany.
V pfipadé opravy je moZno je jednoduSe
demontovat,




Sklopnd ¢&elni senaini nastavba, mechanicky
nebo hydraulicky oviadand.

VSechna zadni cela jsou u firmy Krampe vyba-
vena vypustnym Soupétem (47 x 35 cm, § x v)
s davkovaci pakou. Tento otvor je dostatecné
velky, aby se dal namontovat prekladaci Snek
nebo vyprazdiiovat brambory.

Zadni svétla jsou uloZena v dostatecné robust-
nim nosniku (ne spojler proti podjeti), zvlasté
vysoko posazena a tim chranéna pred poskoze-
nim.

Pro dopravu cukrové fepy jsou k dispozici
nasaditelné kryty na svétla.

Pokud chcete napfiklad brambory sklapét do
prijmového dopravniku, miZe byt ke korbé pfi-
pojen prodluZovaci plech s Sifkou 2,55 m. Vylo-
Zeni je prodlouzeno o 30 cm dozadu.

Praktické: nasaditelnd koncovka na pfipojeni
Sneku v misté hraditka.

Konstrukce

Korba dosedd na robustni gumové podloZky na
ramu. Vechny zvedaci hydraulické valce jsou ulo-
Zeny v kolébce a vybaveny hydraulickym kohoutem
pro zavirani pfivodu do vélce. Pficniky na ramu
a zesileni do kfize prispivéd k vetsi stabilité vozu.

Oto€ny bod je uloZen hodné vzadu, diky tomu je
zde velkd prlchodnost nad zemi a idedlni
sklopna vyska. U verze 25 km/h neni potiebny

spojler proti podieti.
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Na bazi znamého jednostranného sklapéce
vyrabi Krampe také dvou a tfistranné sklapéce.
Prosim vyzadejte si specialni prospekt na
stranové skldpéce.

Padaci plachta na brambory.

Méte jeSté otazky?

Radi vam pomizeme a poradime. Vyuzijte na-
Sich dlouholetych zkuSenosti.



Praxi ovérena reseni Nyni zaciname!

vag‘! UI?hFu" Hydraulicky otevirané zadni Celo s auto-
vasl pra Cl. matickym zaji§ténim je v soutasné dobé

nutnost u kazdého moderniho navésu.
Typickd inovace od firmy Krampe, kterd se
v soucasné dobé prosadila také u ostat-
nich firem na trhu. Zavirdni Krampe je
velmi jednoduché a extrémné acinng.
Sériové umistény zasobnik na stlaceny
dusik drzi zaviraci tlak konstantni a to
i u velkych rozdili teplot, napénéného
oleje nebo pfi menSich netésnostech
v hydraulickych spojkdch traktoru. Diky
stalému pfitlaku a tlaku v systému, jsou
haky automaticky zajistény a tim garantuiji
absolutni tésnost zadniho Cela.

Transpartni poloha...

Jistici hik se otevird...

Detaily délaji rozdily:
e orientovano na praxi
e viceucelove

o jisté

e vyzkousene

Krampe nabizi preklddaci Sneky pro minerdini
hnojiva a osiva v riizném provedeni a vykono-
vych tiidach. S touto vybavou se dd va$ navés
vyuzit univerzalngji jako prekladaci viz.

Snek se stranovym ukladdnim a vykonem od 20 do 300 t/hod. -.Oteviend pozice

11-


















